LEROS-S

Ylla lahemmaksi.

Mirka esittelee harjattomalla
moottorilla ja kadntyvalla
hiomapaalla varustetun
lyhyen varsihiomakoneen.

mirka.fi




Ylla lahemmaksi uuden
Mirka’ LEROS-S 950CV avulla.

Vakaa ote. Paino alle 3.2 kg. Kaantyva hiomapaa.

Mirka” LEROS-S 950CV

Sahkokayttoinen epakeskohiomakone, 225mm

Uusi Mirka LEROS-S 950CV on lyhyt varsihiomakone harjattomalla moottorilla seka kaantyvalla
hiomapaalla, ja se on suunniteltu laajojen puu- ja komposiittipintojen vaivattomaan hiontaan.
Mirka LEROS-S on kevyt, tasapainoinen ja helppokadyttéinen hiomakone, ja sen iso hiomapaa 5 mm:n
epakeskoliikkeelle mahdollistaa nopean tyoskentelyn tasaisemmalla lopputuloksella. Kahden kaden
otteen ansiosta hiomaprosessia on helppo hallita - ja tarvittaessa lisaa ulottuvuutta, Mirka LEROS-S
voidaan varustaa myos jatkovarrella.

Tekniset tiedot Mirka® LEROS-S 950CV ?
Teho 350 W y
Nopeus 4,000-8,000 rpm

Epakesko 5.0 mm

Melutaso LpA 73dB

Tarinataso <2.5m/s’

Pituus 88cm

Paino 3.2kg

Alustallan koko 225 mm (24 reikaa)

Mirka LEROS-S -hiomakoneen hyédyntama harjaton
moottoriteknologia mahdollistaa tasaisen nopeuden,
ilman tehokkuuden menetysta kovassakaan kuormi-
tuksessa.




Tekniset ominaisuudet

Kaksoiskiinnitys valilaipalle
Uudessa alustallassa on seka ruuvi- etta tarrakiinnitys valilaipalle,
mika lisad alustallan kayttoikaa.

Kaantyva hiomapaa
Helpompi ja ergonomisempi kayttaa.

5 mm epakeskoliike

Erinomainen hiomatulos ja huomattavasti helpompi kdyttda verrattuna
ilman epdkeskoliikettd oleviin hiomakoneisiin.

Harjaton moottori
Mahdollistaa kompaktin muotoilun ja minimaalisen huollon tarpeen.
Tasainen ja tehokas suorituskyky kovassakin kuormituksessa.

Kaksi polynpoistopistetta
Suojukseen kiinnittyvat kaksi imupistettd takaavat tehokkaan pélynpoiston.

Kahden kaden ote
Ergonominen ja tukeva ote mahdollistaa hiomaprosessin taydellisen hallinnan.

Vain 3.2 kg

Kevyempi ja ergonomisempi hiota vaatii védhemman taukoja ja parantaa tuottavuutta.
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MIRKA

Tasapainoinen Mirka LEROS-S sekd kahden kdden ergo- Mirka LEROS-S -hiomakoneen kaksi imupistettd takaavat
nominen ote mahdollistavat tdydellisen hallinnan ja tehokkaan pdlynpoiston tehden hiomisesta kdytdnnossa
liikuteltavuuden hiottaessa. katsoen polytonta.

Mirka® LEROS-S 950CV

Mirka LEROS -tuoteperheen uusi tulokas: Mirka LEROS-S sisaltaa kaikki menestyksekkadn
Mirka LEROS -varsihiomakoneen tutut ominaisuudet lyhyemmassa,
vieldkin helpommin késiteltavassa pituudessa.
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