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1 fejezet

Miszaki jellemzok

A muszaki jellemz8k el6zetes bejelentés nélkil valtozhatnak.

A termék csak a felsorolt jovahagyasokkal, valamint a termékhez
hivatalosan mellékelt regisztraciokkal, tanusitvanyokkal és
nyilatkozatokkal rendelkezik. A gyarté nem hagyja jova termék
olyan felhasznalasat, amelyre nem engedélyezett.

Altalanos

Mérési modszer

Ultrahangos méreés (750—1250 kHz)

Mérési tartomany

0,2m—12m (0,7 ft — 40 ft) iszapszint

Megoldas 0,03 m (0,1 ft) iszapszint
Pontossag 0,1 m (0,33 ft)

Valaszidé 10-1800 s (beallithatd)
Kalibralas Uzembe allitaskor egy alkalommal

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hdmérséklet:

> 0-50 °C (> 0-122 °F)

Hoémérséklet-kompenzalas

Automatikus

Aramlasi sebesség

Legfelijebb 3 m/s

Nyomastartomany

< 0,3 bar vagy < 3 m (< 43,55 psi vagy < 10 ft)

Erzékelé miiszaki adatok

Méretek

130 mm x 185 mm (5 hiivelyk x 7,3 hiivelyk) (H x @)

Suly

Kozelitéleg 3,5 kg (123,5 0z) (tartokarok nélkil)

Karbantartasi eléirasok

<1 ¢6ra/hdénap, tipikus

Kabelhossz

10 m (33 lab), maximum 100 m (330 Iab) hosszabbité kabellel

Teljesitményfelvétel

12V, 2,4 W, (200 mA)

Védelem tipusa

IP68 ( < 1 bar (14,5 psi))

Megfeleléség

CE, TUV GS, UL/CSA

Jotallas 2év

Anyagok

Szondahaz 1.4581 jell rozsdamentes acél
Alaplemez és torlé POM

Torl6 magneses kiontéanyaga Epoxigyanta

Torlégumi Szilikongumi

Tokozati tomitések

NBR (akrilnitril-butadién gumi)

Fényvezet6 szigetelés

Poliuretan

Fényvezet6

LEXAN polikarbonat

Erzékelécsatlakoztato kabel
(fix csatlakozas)

1 k&belbar AWG 22 / 12 V= csavart érpar, 1 kabelbar AWG 24 / adat, csavart
érpar, k6zos kabelarnyékolas, Semoflex (PUR)




Miiszaki jellemzdk

Erzékel6csatlakoztaté kabel (fix
csatlakozas)

M12 tipusu, IP67 védelm

Kabelszorité

1.4571 jelG rozsdamentes acél

Kabeltomitd betét

TPE-V

Kabeltomité gydrii

NBR, szilikon




2 fejezet  Altalanos tudnivalé

2.1 Biztonsagi tudnivalok

A gyarté semmilyen esetben sem vallal felel6sséget a termék nem
megfelel6 hasznalatabol vagy a kézikdnyv utasitasainak be nem
tartasabol eredd karokért. A gyarto fenntartja a kézikonyv és az
abban leirt termékek megvaltoztatdsanak jogat minden értesités
vagy kotelezettség nélkil. Az atdolgozott kiadasok a gyartd
webhelyén talalhatok.

A gyarté nem vallal felelésséget a termék nem rendeltetésszer
alkalmazasabdl vagy hasznalatabdl eredé semmilyen karért,
beleértve de nem kizardlag a kdzvetlen, véletlen vagy kdzvetett
karokat, és az érvényes jogszabalyok alapjan teljes mértékben
elharitja az ilyen karigényeket. Kizardlag a felhasznalé feleléssége,
hogy felismerje a komoly alkalmazasi kockazatokat, és megfeleld
mechanizmusokkal védje a folyamatokat a berendezés lehetséges
meghibasodasa esetén.

Kérjuk, olvassa végig ezt a kézikdnyvet a készllék kicsomagolasa,
beallitasa vagy mikddtetése elétt. Szenteljen figyelmet az 6sszes

veszélyjelzd és dvatossagra inté mondatra. Ennek elmulasztasa a

kezel sulyos sérlléséhez vagy a berendezés megrongalédasahoz
vezethet.

A berendezés nyujtotta védelmi funkciok mikodését nem szabad
befolyasolni. Csak az utmutatéban el6irt mdédon hasznalja és
telepitse a berendezést.

211 A veszélyekkel kapcsolatos tudnivaldk alkalmazasa

2.1.2 Figyelmeztet6é cimkék

AVESZELY

Lehetséges vagy kdzvetlenll veszélyes helyzetet jelez, amely haldlhoz
vagy sulyos sériléshez vezet.

AFIGYELMEZTETES

Lehetséges vagy kdzvetlenll veszélyes helyzetet jelez, amely halalhoz
vagy sulyos sériléshez vezethet.

AVIGYAZAT

Lehetséges veszélyes helyzetet jelez, amely enyhe vagy kevésbé sulyos
sérliléshez vezethet.

A készulék esetleges karosodasat okozé helyzet lehetéségét jelzi.
Kulonleges figyelmet igényld tudnivald.

TOlvassa el a miiszerhez csatolt valamennyi cimkét és fliggd
cimkét. Ha nem tartja be, ami rajtuk olvashaté, személyi sérulés
vagy miszer rongalédas kdvetkezhet be. A miiszeren lathato




Altalanos tudnivalé

szimbdlum jelentését a kézikdnyv egy 6vintézkedési mondattal adja
meg.

Ha a készilléken ez a szimbdlum lathatd, az a haszndlati utmutaté kezelési és/vagy biztonsagi tudnivaléira
utal.

Az ezzel a szimbdélummal jeldlt elektromos készulékek Eurépaban nem helyezheték haztartasi vagy lakossagi
hulladékfeldolgozo rendszerekbe. A gyartd koteles ingyenesen atvenni a felhasznaldktol a régi vagy
elhasznalédott elektromos készulékeket.

=t B

2.2 Altalanos tudnivalé az érzékel6rél

A SONATAX sc viziszapszint mérésére készilt. Mas kézegbeli
hasznalata anyagtesztelés (lasd: 1 fejezet Miiszaki jellemz&k a 3.
oldalon) vagy gyartoi konzultacié nélkil az eléirasoknak
kifejezetten meg nem felelé hasznalatnak mindsdil.

A felhasznaldi kézikbnyvben meghatarozott el6irasoktdl eltérd
minden hasznalat garanciavesztést jelent, valamint személyi
sérulés és anyagi kar keletkezhet, amelyért a gyarté nem vallal
felel6sséget.

2.2.1 Szerzdi jogi megjegyzés

Az eszkdz szoftverének egyes részei az Independent JPEG Group
munkajan alapul.

2.2.2 Felhasznalasi teriiletek

A SONATAX sc béarhol hasznalhaté, ahol a szilard/folyékony
elvalasztéréteg vizsgalata szikséges.
Példaul a végllepitdk és az iszapkezelbk (slritdk) tertletén.

2.3 Az eszkoz attekintése

1. abra a SONATAX sc eszkoz 0sszetevdit mutatja

1. dbra Az eszkdz attekintése

1 Uzemallapot-jelzé LED (lasd: 6.1. fejezet) 3  Felszerelés medenceszéli régzitére
2 Torlé 4  Erzékeldfej




Altalanos tudnivalo

2.4 Miukodési elv

A medenceében, ahol a vizben 1évé szilard anyagok letlepedhetnek
a medence fenekére, hatarréteg alakul ki a lelilepedett
szilardanyagok és a felette 1évé tiszta fazis kdzott. Ha ennek
helyzetét a viz felszinétél mért tavolsagként adjak meg, az
iszapszint kifejezést hasznaljuk Az iszapmagassag a medence
fenekétdél mért tavolsag.

Pontosabban kifejezve az iszapszint (az iszap magassaga) jeldli ki
azt a helyet a medencében, ahol (a vizfelszintél nézve) a
szilardanyag-tartalom el6sz6r haladja meg a kijel6lt hatarértéket.
Ez a hatarérték alkalmazastol fligg. Példaul magasabb lesz a
szennyviztisztito telepen hasznalt eléslritében, mint a
végulepitében, ahol a feliil 1évé folyadéknak tiszta viznek kell
lennie.

A SONATAX sc az iszapszintet egy ultrahangimpulzus
visszaverddési jelével méri (2. abra). Ez a visszaver6dési jel
megjelenik a szonda SZENZORBEALLIT > ELLENORZ/KARB. >
SZIGNAL meniielemének visszaverédési listajaban (VISSZHANG
LISTA, 24. oldal). A mélységet és a visszaver6dések erésségét az
ultrahangos jelvalté valtasi egységekben hatarozza meg (1 egység
korilbelidl 1 pV).

2. abra Mikodési elv

A tavolabbi rétegekbdl érkezd visszaverddések halkabbak
(gyengébbek), mint a kézelebbiekbdl érkez6k. A SONATAX sc




Altalanos tudnivalé

kiegyenliti ezt a csillapitast. Az eredmény a SONATAX sc
késziiléken profilként jelenik meg. Az adatok a szonda
SZENZORBEALLIT > ELLENORZ/KARB. > SZIGNAL
menlelemének profillistajaban talalhatok meg (PROFIL LISTA,
24 oldal) ((2) 3. abra). A grafikus megjelenitd (példaul az sc1000)
grafikusan ((1) 3. abra) jeleniti meg a profilt a mérési miveletben.

®

KL rFEEsd s

PROFIL-LISTE ﬂ
2.66 m 0.00

269 m 0.00 ﬂ
273 m 032

2.76m 144

280 m 158 L.]g]
28m 1.25 ﬂ
287 m .

0.8
290 m 0.8

204 m 077 ﬂ ﬂ

0
m
[m] 2.80
3.30
10:08 1.58
3. abra

Profil grafikusan és listaként

A példa egy iszapszintmérés jellemzé profilgorbéjét mutatja. A
grafikon Y tengelye a fenéktél kezdédik (amely a szonda
SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > FENEKTAV, 22. oldal
menielemében allithaté be) és a viz felszinéig tart. A profil
erésségét az X tengely mutatja. Iszapszintnél a profil megné. Ha az
iszapszint alatti szildrdanyag-tartalom alland6é marad, akkor a
profiler6sség ismét csokkenni kezd, hiszen az iszap elnyeli az
ultrahangot. Legalul a rendszer normal esetben a fenékrél érkezd
visszaverddést érzékeli.

A fligg6leges vonal jelzi a kiiszobértéket. A SONATAX sc annal a
pontnal érzékeli az iszapszintet, ahol a profil folllrél vizsgalva elsé
alkalommal lépi at ezt a kiiszobértéket (hasonldan az iszapszint
fenti definicidjahoz). A grafikonon az érzékelt iszapszintet egy jel
mutatja az Y tengelyen.

A rendszer automatikusan beallitja a kiiszobértéket a SONATAX sc
késziiléken (KUSZOB AUTO = xy % értéket kell beallitani a szonda
SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > HALADO BEALL. >
KUSZOB AUTO, 22. oldal meniielemében). Az automatikus kiiszdb
funkcioé eléri a maximumot az érzékelt profilban. A fenéktav pontos
beadllitasaval elkeriilhetd, hogy a fenékrél érkezd visszaverddést a
rendszer figyelmen kivil hagyja, és igy a mérés hibas legyen.

Ennek hatterében az all, hogy a legtébb medence esetén a fenékrél
érkez6 visszaver6dés a legerésebb a profilban. A fenéktav helyes
beallitasa esetén az automatikus kiiszob funkcio a fenékrél érkezd
visszaver8dést nem szlri majd ki az iszapszint megallapitasakor.

A fenéktav helyes megallapitasanak tovabbi tudnivaldi:
3.4.1. fejezet, 11. oldal. fejezet.




3 fejezet Telepités

A felhasznaldi kézikdnyvnek a jelen fejezetében targyalt telepitéseit csak
képzett és specializalt szakember végezheti el. Az érzékel6 nem
alkalmas veszélye kdrnyezetbeli telepitésre.

A SONATAX sc hasznalhaté sc100, sc200 vagy sc1000 vezérlével.
A telepitési utasitasokat a vezérl6 kézikényve tartalmazza.

3.1 Az érzékel6 kicsomagolasa
A SONATAX sc az alabbi tartozékokat tartalmazza:
+  Erzékel
* Felhasznaldi kézikdnyv
e Torléélkészlet (5 darabos)
Ha valamelyik alkatrész hianyzik vagy sérilt, jelezze a gyarté vagy
a forgalmazo felé.
3.1.1 A meriil6 szonda kezelése

A merulészonda érzékeny ultrahangos jelvaltot tartalmaz.
Vigyazzon, nehogy kemény targynak Gtk6zzon. A szondat ugy
szerelje fel, hogy az ne légjon a kabelén. A szonda kdzegbe
helyezése el6tt rendszerellenérzés futtatasaval ellenérizze, hogy
zavartalanul mlkddik-e az 6sszes funkcid. Gondosan ellenérizze a
szonda kulsejét, nehogy sérilt legyen.

3.2 Az érzékelo csatlakoztatasa sc vezérlohoz

3.2.1 Az érzékel6 csatlakoztatasa gyorscsatlakozoéval

Az érzékel6 kabele nagyon egyszerlen csatlakoztathato a
vezérl6hdz a gyorscsatlakozéval (4. abra). Orizze meg a
csatlakozdaljzat véd6sapkajat, hatha késdbb leszereli az érzékelbt,
és le kell zarnia az aljzatot. Ha hosszabb érzékel6kabel sziikséges,
kiegészitéként kaphatoé hosszabbitdkabel.

O U/ %

4. dbra Erzékel6 gyorscsatlakozos csatlakoztatasa




Telepités

010,
yf&/\\

e
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5. abra A gyorscsatlakozo érintkez6kiosztasa

Szam Kiosztas Vezeték szin
1 +12 V= Barna
abra Suly Fekete
abra Adat (+) Kék
4 Adat (-) Fehér
; e e oy
6. Szigetel6horony

3.3 Funkcionalis ellenorzés

Végezzen miikddés-ellendrzést kdzvetlenil az érzékeld vezérlbhdz

csatlakoztatasa utan.

1. Csatlakoztassa a vezérl6t a taphaldzathoz.

2. Haavezérld nem ismeri fel az Uj érzékel6t, akkor Iépjen a
SZENZ. KERESES menitire (lasd a vezérl6 felhasznaloi

kézikonyvét).

3. Hagyja jova az esetleg megjelen6 kérdéseket, majd varja meg,
hogy a rendszer megkeresse az Uj érzekel6t.

Ha a rendszer megtalalta az uj érzékel6t, akkor a vezérl6 méreési

Uzemmodra valt.

A rendszer elindit egy torlési folyamatot, majd az eszk6z mérési
Uzemmdadra valt. Ha mas Gzenet nem jelenik meg, akkor az

érzékeld lzemkész.

Megjegyzés: Levegbn végzett mérések nem szolgaltatnak mért adatokat.
SZENZ. MERES hibatizenet jelenik meg. Ez nem jelent hibas miikédést.
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Telepités

3.4 Erzékeld felszerelése

A SONATAX sc a medence szélére valo felszerelésre készllt.
Tovabbi tudnivaldkat a medenceszéli felrogzité szerelési utasitasa
tartalmaz.

Megjegyzés: EI6bb hatarozza meg pontosan a telepités helyét, és csak
utana szerelje fel a medenceszéli felrbgzitét (3.4.1. fejezet).

151 mm
[5.95 in]

=
A

130 mm
[5.12in]

185 mm
[7.28 in]

6. abra A SONATAX sc beméretezett rajza

3.4.1 A mérési hely kivalasztasa és a miiszer el6zetes beallitasa

Ahhoz, hogy a rendszer az ultrahang visszaver6dési idejébdl képes
legyen meghatarozni az iszapszintet, a viz felszinén elhelyezett
szonda és a medencefenék kozotti térség egészének mérése
szlkséges. Mivel a teriileten talalhato szilard anyagok
akadalyozzak a mérést, kulénods gonddal kell kivalasztani a mérés
helyét. Alabb ismertetjik, hogyan lehet megallapitani, hogy egy
mérési hely megfelel-e. A fenéktavot ismerni kell.

A megfeleld mérési helyet a medence tipusanak megfelel6en kell
kivalasztani. Az alabbi rajzokon egy kerek és egy téglalap alaku
medence tipikus példaja lathatd. Az (1) pont (7. abra és 8. abra)
megfelel6 mérési hely.

11



Telepités

7. dbra A kerek medence rajza

8. abra A téglalap alaku medence rajza

A megdfelel mérési helyen:
* améréshez elegendd helynek kell rendelkezésre allni
* mozdulatlan, tiszta fazisnak kell lennie az iszapszint felett

A példakon az (A) terlilet semmi iszapot sem tartalmaz vagy csak
nagyon keveset, mig a (C) terlleten az iszap felett iszapfelhék
jelennek meg, amelyek a mérést akadalyozhatjak. Az (A) és (C)

12



Telepités

mérési pontok nem alkalmasak a telepitésre. A megfelelé mérési
helyek a kett§ kdz6tt talalhatok.

Megjegyzés: Telepitési megjegyzés: Forgo keverdhidas, kerek medence
esetén a szondat a hid hatso részére, a forgas iranyaban kell felszerelni
(7. abra).

3.4.1.1 A medenceszéltél beallitandé tavolsag meghatarozasa

3.4.1.2 A mérési hely kijelolése

Ha a SONATAX sc eszkdzt a medence szélére szerelik fel (tehat
nem a keveréhidra), akkor Ggyelni kell a SONATAX sc és a
medence széle kozotti tavolsagra.

Ez a tavolsag a medence mélységétdl fiigg.
Az alabbi képlettel lehet kiszamitani egy tajékoztato
tavolsagértéket:

0,20 m + (0,05 x fenéktav méterben) = medenceszéltél beallitott
tavolsag

Ez az érték fugghet a medence tartalméatdl. Lehetséges telepitési
hely megfelel6ségének ellendrzési mddja: 3.4.1.2 A mérési hely
kijelolése fejezet.

1. Csatlakoztassa a szondat az sc vezérl6héz, majd
elévigyazatosan meritse a szondat a vizbe (kb. 20 cm (7,9
huvelyk) mélyre) a szondakébelnél fogva, a kijeldlt telepitési
helyen.

2. Valassza ki a szonda menii SZENZORBEALLIT >
KALIBRALAS elemét, majd végezzen mérést REFLEX LISTA
menUelemben.

Néhany masodperc mulva megjelenik a reflexlista (REFLEX LISTA,
22. oldal). Ebben a listdban rendszerint a medencefenék a
legerésebb jel.

Ha a vizfelszin és a medencefélék kozott erés visszaverédés
tapasztalhat6 (példaul csévek vagy lemezek miatt), akkor masik
mérési helyet kell valasztani. Néha elég a szondat néhany
centiméterrel elmozditani.

A példaban (1. tablazat) két akadalyozé visszaverédés szerepel
0,87 m és 2,15 m mélységben, mig a medencefenék mélysége
3,30 m.

1. tablazat Reflexlista

méter Intenzitas
0.87 25 %
2.15 2%
3.30 100 %
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Telepités

Az idedlis mérési helyen, tdbb mérés utan, nem szabad akadalyozé
visszaver68désnek megjelennie a reflexlistaban a fenék felett (2.
tablazat).

2. tablazat Reflexlista

méter Intenzitas

3.30 100 %

Ha akadalyozé visszaverddések nélkili mérési hely nem talalhato,
vélassza a SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS meniielemet, majd
inditson egy mérést a PROFIL LISTA menlelemben.

* Ha a profillistaban a mérési értékeket befolyasold,
megndvekedett értékek jelennek meg az akadalyozé
visszaverddés mélységében, akkor masik mérési helyet kell
keresni. Néha elég a szondat néhany centiméterrel elmozditani
(9. abra).

* Ha a visszaver6dések nem zavarjdk meg a mérési értéket,
akkor a mérési hely megdfeleld lehet (9. abra, balra).

0 0
0.87
m m
[m] 2.80 [m]
3.30 3.30
10:08 1.58 10:08 1.58

9. abra A mérési hely kijeldlése

3. Ekkor szerelje 6ssze az adott helyen a medenceszéli
felrogzit6t, és szerelje ra a szondat.

Megjegyzés: A szonda eldirt telepitési mélysége mintegy 20 cm
(7,9 hiivelyk) a telepités helyén (valamivel nagyobb, mint a teljes
szondafej). Igy biztosithaté, hogy a fej a mérés sorédn mindig a viz alatt
maradjon.

4. Aszonda KALIBRALAS meniijében adja meg a tényleges
mélységet (A tétel, 10. abra) a MELYSEG menielemben.

5. Mintegy 2 perc elteltével inditson egy masik reflexlistamérést (a
hémérséklet-érzékel6t a vizhbmérsékletnek megfeleléen kell
beallitani) (ldsd még: REFLEX LISTA, 22. oldal).

6. A szonda KALIBRALAS mentijében adja meg a fenéktav
rogzitett értékét (C tétel, 10. abra) a FENEKTAV menielem
alatt.

Fontos megjegyzés: A fenéktav megjelenitett értékét a rendszer
az alabbiak szerint szamitja ki:
C fenéktav = A mélység + B a fenék mért tavolsaga
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Telepités

Ez a szamitas a rendszeren bellil térténik, és a mélység helytelen
megadasa esetén helytelen eredményt ad.
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10. dbra Mélység—fenéktav

Megjegyzés: Ha a fenéktavot a reflexlista nem tartalmazza (ami
eléfordulhat, ha a feneket sok iszap fedi), akkor a fenéktavot mas moédon
kell megallapitani (pl. méréssel).

Fontos megjegyzés: A FENEKTAV meniielemben megadott érték
sosem lehet a tényleges fenéktavnal nagyobb. Ez helytelen mérési
eredményhez vezet.

A megfeleld mérési hely kivalasztasaban segithet a kiegészitéként
kaphaté SLUDGE DOCTOR diagnosztikai szoftver (7.2 Tartozékok
a 29. oldalon). A szoftver a megadott (5 perc és 2 6ra kdzotti)
idéintervallumban képes megjeleniteni és menteni a SONATAX sc
Osszes grafikus profiljat.

15



Telepités

3.4.2 Az érzékelo felszerelése

A szoftver emellett megjelenit és ment minden fontos mérési és
konfiguracids paramétert, példaul a reflexlistat, a mérési értékeket,
a hatarértékeket és az dsszes halado beallitast, példaul a
valaszidét, a frekvenciat, az amplitudoét, a sz6g- és
hémérsékletértékeket.

Tovabbi tudnivalok: SLUDGE DOCTOR felhasznaléi kézikonyv
D0OC013.98.90411

Megjegyzes: A tovabbi telepitési tudnivalokat a telepitési utmutato
tartalmazza.
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11. abra Az érzékel6 felszerelése

3.5 Halado beallitasok

A SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > HALADO BEALLITASOK
menu alatt talalhatok a specialis szondaparaméterek.

A paraméterek alapbeallitasa olyan, hogy a legtobb alkalmazashoz
azokat nem kell médositani. Néha ezeket az alkalmazastdl fliggben
esetleg modositani kell.

Az alabbi példaban egy tipikus iszapprofil lathato.
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Telepités

0
m
[m] 2.17
3.30
10:08 '2.73
0
0.63
[m]
3.30
10:08 1 0.41
0
[m]
3.18
3.30
10:08 "1.00
0
[m]
2.28
3.30
10:08 0.61

1. példa: El6s(ritd tiszta elvalasztéréteggel, de idénként Ures.

A képen egy tiszta profilu sirit6 lathatd. Az iszapszint feletti,
zavaros viz okozta jelek nem akadalyozzak a méreést.

Ezen a képen ugyanaz a sirit6 lathaté Uresen. A kiiszob itt
automatikusan beall a zavaros viz jeleire. A rogzitett mérési
eredmény 0,63 m-en helytelen.

Ajanlott mérés:
Névelni kell a HALADO BEALL. > LL KUSZOB AUTO beallitast 0,3
értékrdl 1,0 értékre.

Megjegyzés: Az LL KUSZOB AUTO adja meg a legkisebb lehetséges
értéket, amelyet a kilisz6b még el tud fogadni.

A kép az ures siritét mutatja a modositas utén. A 3,18 m eredmény
helyes.

2, példa: Alkalmazas tiszta elvalasztoréteggel, de gyenge jellel.

Az elvalasztoréteg feletti zavaros vizben nagyon alacsony a jel,
illetve semmi interferenciajel nem halad at. A 0,61 er6sség
visszaver6dés meghaladja az LL KUSZOB AUTO (elére beallitott
0,3) értékét, ezért a 2,28 m mért érték helyes.
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Telepités

0
[m]
3.30
10:08
2.25
3.30
10:08
0
0.73
[m]
4.20
10:08 2.46
0
[m]
4.20
10:08 " 0.30

Az elvalasztoréteg feletti zavaros vizben nagyon alacsony a jel,
illetve semmi interferenciajel nem halad at. A maximalis
visszaver8dés eréssége <0,3. A helyes mérési érték helyett a
rendszer csak a medencefeneket talalja meg.

Csokkenteni kell a HALADO BEALL. > LL KUSZOB AUTO
beallitast 0,3 értékrél 0,1 értékre. A 0,16 értéki kiiszdb megtalalja a
helyes, 2,25 m mért értéket.

3 példa: Nagyon magas, éppen a felszin alatt véget ér(j

visszaver8dést a legfelsd iszapréteg elnyeli:

Ebben az alkalmazasban a rendszer az ultrahangjel nagy aranyu
elnyel6dése miatt nem érzékeli a fenékrél visszaverddd jelet. A
megjelend 0,73 mért érték helyes. Nincs szilkség a HALADO
BEALL. médositasara.

Ha az iszapszint olyan magas, hogy a meghaladja a méréshatart
(amely 0,2 m-rel az érzékel6 alatt kezd6dik), akkor eléfordulhat,
hogy a rendszer nem észlel iszapszintet (SZENZ. MERES
hibauzenet). llyenkor ellenérizni kell az alkalmazast.
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Telepités

0
[m]
7.00
10:08 | "0.10
0
[m] 3.30
7.00
10:08 | 1.41
0
[m]
2.13
3.30
10:08 1.43
0
0.67
[m]
3.30
10:08 '1.43

4. példa: Alkalmazas nagy fenéktavval és tiszta elvalasztoréteggel,
de az elvalasztoréteg feletti zavaros anyagok ultrahangelnyeld
képessége nagy.

A nagy elnyel6képesség miatt a rendszer nem érzékel iszapszintet
a 0,2 m mélység és a 0,1 értékii LL KUSzOB AUTO esetén
(SZENZ. MERES hibalizenet).

A SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > MELYSEG értékének
3 m-re novelése utan a 3,30 értékii iszapszintet a rendszer
pontosan képes észlelni. A visszaver6dés 1,41 értékl eréssége
tiszta elvalasztoréteget jelez.

Megjegyzés: A mélység moédositasa utana a medencefenék beéllitasat
ellenérizni kell (SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > FENEKTAV)

5. példa: Alkalmazas tiszta elvalasztéréteggel, de az
elvalasztéréteg felett interferenciajel észlelhetd (példaul egy
hablehuzo).

Idealis profil, helyes mért érték.

Ugyanez a mérési pont a visszavert jel elszort interferenciajaval
0,67 m fenéktav mellett. A mért érték helytelen.
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Telepités

0
[m]
2.13
3.30
10:08 ' 1.43
0
[m]
2.67
3.30
10:08 1 2.76
0
0.87
[m]
3.30
10:08 1.05

Halkitsa ki ezt az akadalyt a SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS >
HALADO BEALL > HALKULAS meniielemmel 0,5-0,8 m-nél. Az
érzékeld igy figyelmen kivll hagyja az ebbe az intervallumba esé
jeleket, ezért megtalalja a 2,13 m helyes mért értéket.

6. példa: Alkalmazas tiszta elvalasztoréteggel és felette
iszapfelhdvel.

llyen alkalmazasban (példaul eldsiiritében) az elvalasztéréteget
kell mérni, mig az iszapfelhét figyelmen kival kell hagyni.

Az alapértelmezett beallitasokat nem kell médositani. Az
automatikus kuszob érzékeli az elvalasztoréteget, mert az
iszapfelhd visszavert jele gyengébb, mint az elvalasztérétegé.

A kép a korabbival megegyez6 profilt mutat, de egy masik
kiszdbbel és mért értékkel.

Ebben az alkalmazasban mérni kell az iszapfelhét, hogy a rendszer
idében riasztast adjon (példaul a végulepité medencében
megjelend iszaparamilas jelzésére).

A SZENZORBEALLIT > KALIBRALAS > HALADO BEALL. >
KUSzZOB AUTO értékét 25%-ra kell médositani. Ekkor az
automatikus kiszob érzékeli az iszapfelhét.

A kiegészitéként kaphato SLUDGE DOCTOR diagnosztikai
szoftver hasznos lehet a specialis szondaparaméterek
beallitasakor (7.2 Tartozékok a 29. oldalon). A szoftver a megadott
(5 perc és 2 6ra kdzotti) idGintervallumban képes megjeleniteni és
menteni a SONATAX sc 6sszes grafikus profiljat.

A szoftver emellett megjelenit és ment minden fontos mérési és
konfiguracids paramétert, példaul a reflexlistat, a mérési értékeket,
a hatarértékeket és az 6sszes haladé beallitast, példaul a
valaszidét, a frekvenciat, az amplitudét, a sz6g- és
hémérsékletértékeket.

Tovabbi tudnivalok: SLUDGE DOCTOR felhasznaloi kézikényv
DOC013.98.90411
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4 fejezet

Uzemeltetés

4.1 Az sc-vezérlo6 hasznalata

Hasznalat el6tt meg kell ismerkedni az sc-vezérld Uzemeltetésével.

El kell sajatitani a menlielemek kdzti navigaciot és a funkciok
hasznalatat. Tovabbi tudnivaldk a vezérld felhasznaloi
kézikdnyvében talalhatok.

4.2 Erzékel6adatok régzitése

Az sc-vezérlé minden érzékel6hoz egy adatnaplét és egy
eseménynaplét készit. Az adatnaplé adott id6kézonként rogziti a
mért adatokat. Az eseménynaplé a berendezésen tortént
eseményeket nagy szamban rogziti, példaul a konfiguralas

megvaltoztatasa, riasztasok és figyelmeztetések. Az adatnaplé és

az eseménynaplé CSV formatumban télthetd le olvasasra. A
naplofajlletoltést a vezérls felhasznaloi kézikdnyve ismerteti
részletesen.

4.3 Az érzékelo beallitasa

Az érzékelb kezdeti beallitasakor ki kell valasztani a megfeleld
eszkdz paraméterét.

4.3.1 Az érzékeld nevének modositasa

Az érzékelb elsd telepitésekor a sorozatszam jelenik meg mérési
helyként (az érzékel6 neveként). A mérési hely neve az alabbiak
szerint médosithato:

1. A fémeniibdl valassza a SZENZORBEALLIT elemet, majd
hagyja jova a valasztast.

2. Ha tobb érzékeld csatlakozik, jeldlje meg a kivant érzékel6t,
majd hagyja jéva a valasztast.

3. Valassza ki a BEALLITASOK elemet, majd hagyja jova a
kivalasztast.

4. Valassza a HELY elemet, majd modositsa a nevet. A
jévahagyassal és a megszakitassal egyarant visszatérhet az
érzékeld beallitasi menujébe.

4.4 SZENZOR ALLAPOT pontban meghatarozott érték kiilonbsége.

Valassza a SONATAX sc elemet (ha tobb érzékeld is csatlakozik)

SONATAX sc

HIBAK

Felsorolja a hibatizeneteket; lasd: 6.2 Hibalizenetek a 27. oldalon

FIGYELMEZTETESEK

Felsorolja a figyelmeztetd Uizeneteket; lasd: 6.3 Figyelmeztetések a 28. oldalon
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Uzemeltetés

4.5 SZENZORBEALLIT menii

Valassza a SONATAX sc elemet (ha tobb érzékel6 is csatlakozik)

WIPE (TORLES)

KALIBRALAS

MELYSEG

A szonda aljanak mélysége (3.4.1.2 A méreési hely kijeldlése a 13. oldalon).
Beallithaté: 0,1 m és 3 m (0,3 ft és 9,8 ft kdzott)

REFLEX LISTA

Megijeleniti a reflexlistat. Uj mérés kezdeményezhetd.

Az ultrahanginpulzusra tisztan reagalé 6sszes érzékelt szilard anyag felsorolasa
megjelenik. Megjelenik a mért mélység méterben vagy labban, valamint a visszavert
jelnek a lista legerésebb jeléhez viszonyitott eréssége %-ban. A lista rendszerint
tartalmazza a medencefenék jelét. Ha a vizfelszin és a medencefenék kozott
(példaul csdvek vagy lemezek okozta) erés visszaverédés észlelhetd, ellendrizni
kell, hogy egy masik telepitési hely nem biztosit-e kedvezébb mérési feltételeket.

FENEKTAV

A fenékmélység megadasa (3.4.1.2 A mérési hely kijelolése a 13. oldalon).
Beallithaté: 1.00 m és 12 m (3,3 ft és 39,4 ft) kdzott

PROFIL LISTA

A profilt a rendszer az ultrahang-visszaverddésbdl szamitja ki, majd az egyes
mélységekhez kiilon-kulon profiler6sség formajaban jeleniti meg. A profil
gorbiiletében hasonlit a medence TS profiljara. Atlagos szilardanyag-tartalom
esetén az értékek nagysagrendileg 1 korilli értékiiek. Uj mérés indithaté (3. abra, 8.
oldal).

HALADO BEALLIT.

FAKTOR

Hangsebességi korrekcios faktor.

Beallithaté: 0,3 és 3,0 kdzott; az alapbeallitas1,0

A gyari alapbeallitast csak akkor kell médositani, ha az adott folyadékban a hang
terjedési sebessége eltér a vizben érvényes sebességtol:

Faktor (folyadék) = hangsebesség (folyadék) / hangsebesség (viz)

Megjegyzeés: Vizi alkalmazéasok esetén a faktornak 1,0 értékiinek kell maradnia.

KUSzOB AUTO

Az automatikus kiiszéb funkcidnak készonhetéen a rendszer folyamatosan
hozzaallitja magat a kdrnyezet feltételekhez, és automatikusan modositja az
érzékenységet a maximalis pontossag biztositas érdekében.

Ajanlott: 75%

Beallithaté: 1-95%

Az LL KUSZOB AUTO

Az LL KUSZOB AUTO adja meg a legkisebb lehetséges értéket, amelyet a kiiszob
még el tud fogadni.

Beallithatd: 0,1 és 1,0 k6zdtt, ajanlott:0,3

Ha el nem tavolithaté szerkezeti elemek vagy egyéb befolyasold tényezdk bizonyos
medencemélységen zavart okoznak, akkor az a tartomany kihalkithat6é — vagyis a

HALKULAS , . .
rendszer figyelmen kivil hagyja.
Beallithaté: BE, Ki
KEZDES A kihalkitando tartomany fels® hatarértéke.
Csak akkor aktiv, ha a HALKULAS = BE allapotu.
VEGE A kihalkitandé tartomany als6 hgtérértéke.
Csak akkor aktiv, ha a HALKULAS = BE allapotu.
ERT VISSZAALL Az 0sszes szondabeallitas visszaallitasa a gyari beallitasra. Ezt a rendszer csak egy

biztonsagi rakérdezés utan hajtja végre.
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Uzemeltetés

4.5 SZENZORBEALLIT menii (folytatas)

Valassza a SONATAX sc elemet (ha tobb érzékeld is csatlakozik)

KONFIGURIEREN (BEALLITAS)

Szabadon megadhaté (akar 16 karakter)

NEV BEVITEL Gyari beallitas: sorozatszam
A mérési eredmény egyarant megjelenithetd iszapszint (az iszapfelszinnek a
vizfelszintdl mért tavolsaga) és iszapmagassag (az iszapfelszin fenéktél mért
PARAMETER tavolsaga) formajaban. Az iszapmagassag kiszamitdsahoz a rendszer a
(PARAMETER) FENEKTAV meniielemnél megadott értéket hasznalja.
(Iszapmagassag = fenéktav — iszapszint)
Beallithatd: iszapszint, iszapmagassag
MERTEKEGYSEG A nje’re3| (?Iredmeny’mertekegysege.
Beallithato: méter, lab
Torlési idékoz,
TISZT IDOKOZ Ajanlott: 15 perc

Beallithaté: 1 perc és 1 6ra kdzott

RESPONSE TIME
(VALASZIDO)

A mért értékek atlagolasa. Ha a mért értékek gyorsan valtoznak, akkor
hosszabb, példaul 300 masodperces atlagolasi id6koz javasolt.
Beallithaté: 10 és 1800 masodperc kozott

ROGZ IDOKOZ

A bels6 adatnaplézas id6intervalluma.
Beallithaté: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 perc

SET DEFAULTS (ERT

A gyari beallitasok visszaallitasa az 6sszes fent felsorolt mentpontnal. Ezt a

VISSZAALL) rendszer csak egy biztonsagi rakérdezés utan hajtja végre.
ELLENORZ/KARB.
SZENZOR INFO
SZENZ. NEVE Az eszkbznév megjelenitése.
NEV BEVITEL /(’-\g ;ztﬁzt;')'elzzﬁzzzznslg;/szlzfsz;g?;?-mérési hely megjelenitése
Sorozatszam. Az érzékeld
MODELL SZAM Az érzékel6 sorozatszama.
HARDVERVERZIO A f6 aramkari lap gyartasi jele
SZOFTVERVERZIO Az érzékelb szoftverének verzidszama
SZAMLALO

PROFILSZAMLALO

A torl6profil torlési miveleteinek cstkkend szamlaloja.

Amikor a visszaszamlalé eléri a nullat, akkor a rendszer figyelmeztet6 Gzentet jelenit

meg. A térléprofil cseréjekor a szamlalot vissza kell allitani.

TOTAL TIME (OSSZ.

Uzeméra-szamlalo

IDO)
MOTOR A torlési folyamatok novekvé szamlaldja.
ELLENORZ/KARB. Legutobbi karbantartas datuma

REPLACE PROFILE
(TORLO CSERE)

A torl6profil cseréjekor a torlékar visszatér kozéphelyzetbe. Ebben a helyzetben a

torlékar akadalytalanul eltavolithato és felszerelhetd.
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Uzemeltetés

4.5 SZENZORBEALLIT menii (folytatas)

Valassza a SONATAX sc elemet (ha tobb érzékel6 is csatlakozik)

ELLENORZ/KARB.
| JELEK
MOIST (NEDVESSEG) | A szonda vizbehatolas-jelz6je.
TEMPERATURE . e o o o
(HOMERSEKLET) A koérnyezd viz h6mérséklete °C-ban vagy F°-ban.
SZENZOR SZ0OG A szonda szégeltérése a merélegeshez viszonyitva.

VISSZHANG LISTA

A listdban megjelenik az egyes mérési mélységeihez tartozé fogadott
visszaverddési jel (A/D atalakitdi) egységekben kifejezve. Az els6 elem, 0 méteren,
jelzi a kibocsatott impulzus erésségét.

Uj mérés kezdeményezhetd.

PROFIL LISTA

A profilt a rendszer az ultrahang-visszaver6désbdl szamitja ki, majd az egyes
mélységekhez kiilon-kilon profiler6sség formajaban jeleniti meg. A profil
gorbiiletében hasonlit a medence TS profiljara. Atlagos szilardanyag-tartalom
esetén az értékek nagysagrendileg 1 koruli értéklek.

Uj mérés kezdeményezhets. (Lasd 3. abra, 8. oldal)

REFLEX LISTA

Megjeleniti a reflexlistat. Uj mérés kezdeményezhetd. Lasd REFLEX LISTA,
22. oldal

FREKVENCIA Az ultrahangos jelvaltoé rezonanciafrekvencigja jelenik meg.
AMPL. DIAG. Az ultrahangos jelvalté rezonanciafesziiltsége jelenik meg.

Az iszapszint megallapitasakor az ultrahangos visszaver6désbél a rendszer elszér
KUSZOB egy profilt szamit ki. Ez nagyjabdl a szilardanyag-tartalmat adja vissza a

medencemélység fliggvényében. Iszapszintként azt a medencemélységet nevezi
meg a rendszer, ahol a profil el6szor haladja meg a kiiszobértéket.

PROFILT MUTAT

Aktivalasa esetén a mérési ablak rajzan az ultrahangos jelvaltdé rezonanciaprofilja
jelenik meg az iszapprofil (PROFIL LISTA) helyett. A rezonanciaprofil BE és KI
helyzetbe kapcsolhaté.

Kikapcsolas utan a mérési ablakban ismét az iszapprofil (PROFIL LISTA) jelenik
meg.
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5 fejezet Karbantartas

5.1 Karbantartasi feladatok

Tobbsz6rds veszély. A dokumentumnak az ebben a fejezetében
ismertetett feladatokat csak képzett szakemberek végezhetik el.

A szonda nem tartalmaz felhasznalé altal javithato részeket. A
szonda felhasznalé altali felnyitasa esetén a garancia érvényét
veszti, és a készulék mikdddképessege is megszilinhet.

A mérési eredmények pontossaga érdekében elengedhetetlen az
ultrahangos jelvalto tisztan tartasa.

Normal kéralmények kozott a telepitett letorl6 eltavolit minden
szennyez@dést, ha a torlési id6kdz nem tul hosszu (30 perc).

Ha a szondafej és a letdrl6 id6szakos (havi) ellenérzésekor
szennyez8dés, illetve a letérl6 gumi elhasznalodasa vagy sérilése
figyelheté meg, akkor vagy meg kell tisztitani a szondafejet, vagy ki
kell cserélni a torléprofilt, illetve a sérllt alkatrészt.

A karbantartasi id6kozok itt Iathatok: 3. tablazat

3. tablazat Karbantartasi titemterv

Idéintervallum

Teendo

Havonta

Szemrevételezés, sziikség esetén tisztitas

Evente, de legkésébb 20.000 térlési ciklus utan

Torlégumicsere

5.2 Torlocsere

AVIGYAZAT

Be kell tartani a vonatkoz6 helyi munkavédelmi elGirasokat. A tériégumi
cseréjekor sziikség esetén védbdkeszty(t kell viselni.

1. Lépjen a SZENZORBEALLIT > ELLENORZ/KARB. >
PROFIL CSERE menutelemre.

A torlkar (3, 12. abra) a torl6cseréhez kézéphelyzetre all be.

2. Tavolitsa el a vezet6csavart (2, 12. abra), majd vegye le a
torlékart.

3. Huzza ki a torl6profilt (1, 12. abra) elérefelé a torlékarbol.
4. Csusztasson Uj torl6profilt a torlGtarto elllsé vezetéhornyaba.

5. Szerelje vissza a torl6kart, majd huzza meg ismét a
vezetécsavart kézi erdvel.

Megjegyzés: A csavart csak annyira kell meghtzni, amennyire kézzel
lehetséges, és amig nem hallatszik a biztonsagi csatol6 2-3 kattanasa.

6. Valassza az OK elemet, és a torl6kar automatikusan visszaall a
kiindulasi helyére.
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Karbantartas

12. abra Torl6egyseég

1

Torl6profil

3 Torlékar

2

Vezet6csavar

5.3 Tisztitasi feladatok

A makacsabb szennyez8dések sziikség esetén vizzel és megfelel
kefével is eltavolithatdék a szondardl vagy a tartdkarrol.

Az ultrahangos jelvaltét el6vigyazatosan, vizzel és sz6szmentes
torl6kenddvel kell tisztitani.
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6 fejezet Hibaelharitas

6.1 Uzemallapot-jelzd LED

Az érzékelb felsd részén egy LED mutatja az izemallapotot.

TN

N=)

13. abra Uzemallapot-jelz6 LED

1 Uzemallapot-jelzé LED

4. tablazat Erzékel6allapot

Zo6ld LED

Nincs hiba és figyelmeztetés

Zold/piros villogé LED

Uzemben lévé szonda, a szondapozicié lényegesen eltér a merdlegestdl, a
mért értéket a rendszer visszatartja, nincs hiba

Piros LED

Hiba

LED kikapcsolt

Nincs eszkdzfunkcio

6.2 Hibaluizenetek

Hiba esetén hibalizenet jelenik meg a vezérl6n. A hibalizenetek
altal jelzett hibak megoldasa megtalalhato itt: 5. tablazat

5. tablazat Hibaiizenetek

Hiba iizenet Ok

Megoldas

A PROFIL LISTA és a grafika sc1000 alatt
kevesebb, mint az LL KUSzZOB AUTO
SZENZ. MERES programozott értéke a teljes
medencemélységen, illetve az ultrahangos
jelvaltoé szennyezett vagy nem mertl a vizbe.

Ellenérizze a szervizadatokat, valamint a
mélységet, a fenékmélységet és a haladé
beallitasokat, ellenérizze a telepitést és
tavolitsa el a szennyezédést.

A torlépoziciot a rendszer nem érzékeli. A torl6
kOzépsb pozicidban van (térl6csere utan).

Inditson el egy torlési folyamatot.

HELYZET UNKNOWN

Hibas fénysorompolemez Hivja az Ugyfélszolgalatot

(TORLO POZ. ?)

Alkalmazas a torl6t eltomité részecskékkel.

Az ultrahangos jelvalto és a torlérendszer

tisztitasa.
AMPL. DIAG. Bels6 hiba Hivja az Ugyfélszolgalatot
MOIST (NEDVESSEG) A nedvességi érték > 10 Hivja az tgyfélszolgalatot

A szonda 20°-kal eltér a merélegestdl, és tobb

Ellenérizze a telepitést.

SZENZOR SzOG mint 180 masodperce.
Rossz a poziciéérzékeld kalibracioja Hivja az lgyfélszolgalatot
RENDSZERHIBA Hibas a RAM Hivja az lgyfélszolgalatot
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Hibaelharitas

6.3 Figyelmeztetések

Figyelmeztetés alkalmaval egy figyelmeztet6 Gizenet jelenik meg a
vezérlén. A figyelmeztetd lizenetek és azok megoldasanak leirasa
itt talalhaté: 6. tablazat

6. tablazat Figyelmeztetések

Figyelmeztet6 lGizenet Ok Megoldas
REPLACE PROFILE e Al s . B L s
(TORLO CSERE) A torl6profil visszaszamlaloja elérte a nullat Cserélje ki a torl6elt

6.4 SLUDGE DOCTOR, (diagnosztikai szoftver SONATAX sc részére)

A SLUDGE DOCTOR egy kulén megvasarolhaté diagnosztikai
szoftver a SONATAX sc szondahoz, sc100, sc200 és sc1000
vezérl6kkel valé hasznalatkor. A szoftver a megadott (5 perc és

2 oOra kozotti) iddintervallumban képes megjeleniteni és menteni a
SONATAX sc 6sszes grafikus profiljat.

A szoftver emellett megjelenit és ment minden fontos mérési és
konfiguracids paramétert, példaul a reflexlistat, a mérési értékeket,
a hatarértékeket és az 6sszes haladé beallitast, példaul a
valaszidét, a frekvenciat, az amplitudét, a sz6g- és
hémérsékletértékeket.

Tovabbi tudnivalok: SLUDGE DOCTOR felhasznaloi kézikényv
DOC013.98.90411
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7 fejezet Cserealkatrészek és tartozékok

7.1 Cserealkatrészek

Leiras Szam

Rendelési szam

SONATAX sc 1

1 készlet szilikon cseretoriGél
SONATAX/SONATAX sc szondakhoz (5 darabos)

Torlékar 1

Vezet6csavar
(a torlékar rogzitéséhez)

Felhasznaldi utmutaté (xx=nyelvi kod) 1

LXV431.99.00001

LZX328

LZY344

LZY345

DOC023.xx.00117

7.2 Tartozékok

Leiras

Rendelési szam

Csuklés felrogzitékeészlet, 0,35 m (1,15 ft)

Csukloés felrogzitékészlet, 1 m (3,3 ft)

Sinszerelvényes rogzitékészlet

Medenceszéli felrogzitékészlet

Keverdhidi felrogzitékészlet

SONATAX sc rogzitélanc

SLUDGE DOCTOR, diagnosztikai szoftver interfészkabel nélkiil
SLUDGE DOCTOR, diagnosztikai szoftver sc200 interfészkabellel
SLUDGE DOCTOR, diagnosztikai szoftver sc1000 interfészkabellel

LZX414.00.72000
LZX414.00.71000
LZX414.00.73000
LZX414.00.70000
LZX414.00.74000
LZX914.99.11300
LZY801.99.00000
LZY801.99.00010
LZY801.99.00020
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Cserealkatrészek és tartozékok
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A fuggelék

Modbus regiszter

7. tablazat Erzékelé Modbus regiszter

Cimke neve Reg[szter Adattipus Hossz (o] Leiras
szama

ISZAPSZINT m 40001 Lebegbpontos 2 (0] Mért iszapszint méterben
ISZAPSZINT ft 40003 Lebegbpontos 2 0] Mért iszapszint labban
ISZAPMAGASSAG m 40005 Lebegbpontos 2 (0] Mért iszapmagassag méterben
ISZAPMAGASSAG ft 40007 Lebegbpontos 2 0] Mért iszapmagasséag labban
MELYSEG m 40009 | Lebegdpontos 2 o Mélység méterben
MELYSEG ft 40011 | Lebeg6pontos 2 o/i Mélység labban
FENEK m 40013 | Lebegdpontos 2 o Fenéktav méterben
FENEK ft 40015 | Lebegépontos 2 o/i Fenéktav labban
PARAM. BEALLIT 40017 E;cgglznelkull 1 oii Mérés tipusa: iszapszint, iszapmagassag
MERTEKEGYSEG 40018 S'g‘gg'zne'k“" 1 Ofi | Mértékegység-beallitas: méter, ft
FACTOR (FAKTOR) 40019 | Lebegdpontos 2 ol g%r_r?kf'os tenyezG a mert értekhez:
WIPE (TORLES) 40021 | Eldjel nelkdli 1 off | At6r6 allapota

egész
HIBA 40022 Karaktersorozat 8 0] Megijelenitett hiba
HELY 40022 | Karaktersorozat 8 oii Mérési hely neve
TISZT. IDOKOZ 40030 | El0iel nelkdli 1 RW | Térlési idokoz

egész
RESPONSE TIME Eljel nélkuli . . . i
(VALASZIDO) 40031 egész 1 o/l Valaszid6: 10-1800 méasodperc
HALKULAS 40032 | Eldiel nelkdli 1 o/l |Kivagas: BE/KI

egész
KEZDES m 40033 | Lebegépontos 2 o Kivagas kezdete méterben
KEZDES ft 40035 Lebegbpontos 2 oii Kivagas kezdete labban
VEGE m 40037 | Lebegépontos 2 oii Kivagas vége méterben
VEGE ft 40039 | Lebegdpontos 2 oii Kivagas vége labban
ROGZ IDOKOZ 40041 | E0! nelkdli 1 Ofi |Régzitési idskdz

egész
KUSZOB AUTO 40042 Egg:'zne'k“" 1 Ofi | Automatikus kiisz8bérték funkcio: BE/KI
KUszOB 40043 | Lebegépontos 2 o Kiiszébérték (manualis): 0,1-50
ABLAK 40045 | El0iel nelkdli 1 o/i  |Ablak

egész
TORLO SZAMLALO 40046 Eé‘gg'zne'k“" 1 Off | Tériéprofil-szamlalo
Sorozatszam 40047 Fizér 6. oldal 0] Sorozatszam
ELLENORZ/KARB. 40053 Idépont2 2 oii Legutdbbi karbantartas datuma
PROGRAM 40055 Lebeg6pontos 2 (0] Az alkalmazas verziészama
BOOT PROGRAM 40057 Lebegbpontos 2 0] A betdltéprogram verziészama
STRUKTURA 40059 Sslgcgzlznelkull 1 o Az illesztéprogram-verzié szerkezete
TAROLT INFO. 40060 EIo’JeI nélkaili 1 0 A ke.s’zungszoftver-llleszto program

egész verziészama
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7. tablazat Erzékel6 Modbus regiszter

Cimke neve Regl'szter Adattipus Hossz oli Leiras
szama

TARTALOM 40061 Eéﬂz'zne'k“" 1 O | Azillesztdprogram-verzié regisztralasa
FormatMinSL m 40062 Lebegbpontos 2 (0] Also iszapszinthatar méterben
FormatMaxSL m 40064 Lebegdpontos 2 (0] Fels6 iszapszinthatar méterben
FormatMinSL ft 40066 Lebegbpontos 2 (0] Also iszapszinthatar labban
FormatMaxSL ft 40068 Lebegbpontos 2 (0] Fels6 iszapszinthatar labban
FormatMinSH m 40070 Lebegbpontos 2 (0] Also iszapmagassag-hatar méterben
FormatMaxSH m 40072 Lebegdpontos 2 (0] Fels6 iszapmagassag-hatar méterben
FormatMinSH ft 40074 Lebegbpontos 2 (0] Also iszapmagassag-hatar labban
FormatMaxSH ft 40076 Lebegbpontos 2 (0] Fels6é iszapmagassag-hatar labban
MOIST (NEDVESSEG) | 40078 Egg:'zne'k““ 1 O | Nedvességijel
TEMPERATURE . e e .
(HOMERSEKLET) 40079 Egész 1 (0] Hoémérsékleti jel Celsius-fokban
SZENZOR SZOG 40080 Eg'gz'zne'k““ 1 O | Szondahelyzeti jel fokban
FREKVENCIA 40081 Egész 1 (0] Rezonanciafrekvencia-jel hertzben
AMPL. DIAG. 40082 Egész 1 0] Rezonanciafesziltség-jel voltban
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