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ХРАНЕНИЕ 
ПО-НОВОМУ.

Стеллажи 
   на всю
 жизнь 

С тремя отдельными сериями стеллажей 
Camshelving® — можно достойно оснастить 
любое хранилище! 
Каждое предприятие общественного 
питания, независимо от размера и бюджета, 
достойно оптимальной экономии и 
санитарии, безопасности продуктов питания 
и функциональности, а также максимально 
эффективной организации пространства.
Все это возможно благодаря системам хранения 
Camshelving, которые помогают предприятиям 
общественного питания оптимизировать 
организацию, обеспечивать безопасность 
пищевых продуктов, сократить трудозатраты, 
упростить складской учет, уменьшить объем 
пищевых отходов и упразднить расходы на 
возмещение.
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Изделия фирмы Cambro, 
предназначенные для хранения и 

перевозки, обеспечивают безопасное 
обращение с пищевыми продуктами.

Изделия соответствуют критериям 
Национального санитарного фонда США по 

санитарии и очищаемости.

Продукция одобрена Ассоциацией 
технического надзора. 

(Technischer Überwachungs-Verein)

Пригодно для машинной мойки

Продукция позволяет соответствовать 
принципам системы НАССР.

Пригодно для хранения пищевых продуктов

Не содержит кадмия

Утилизируемый полипропилен

Материал полок легирован бактерицидным 
составом для подавления роста плесени, 

грибка и бактерий.
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Обеспеченные 
пожизненной гарантией 
от ржавчины и коррозии 
системы хранения 
Camshelving позволяют 
избежать неудобств и 
затрат на ремонт и замену 
испорченных стеллажей. 
Только фирма Cambro 
изготавливает стеллажи на 
всю жизнь.

Системы хранения Camshelving 
выдерживают все виды 
экстремального хранения и 
температур и устойчивы к 
воздействию влаги, химически 
активных веществ, солей, 
пищевых кислот и влажности. 
Системы Camshelving можно 
установить где угодно – они не 
будут ржаветь.

Благодаря продуманному 
дизайну компонентов место 
хранения увеличивается даже в 
ограниченном пространстве.

Не 
Ржавеют

Оптимальное  
Использование 
Пространства

Пригодны Для 
Разных Условий

Общая Стойка
Место — это деньги. Дизайн стеллажей 
позволяет их соединять, максимально 
увеличивая полезную площадь, но не 
нарушая грузоподъемности.     Базовая секция Базовая секция +  

дополнительная секция

О Б Щ И Е  И  О С Н О В Н Ы Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И  В С Е Х  С Е Р И Й  C A M S H E L V I N G

от-38˚C до +88˚C 
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P R E M I U M  se r i e s
E L E M E N T S  se r i e s
B A S I C S  se r i e s
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Избавьтесь от бесполезного 
пространства, превратив его в 
непрерывную, легкодоступную 
полезную площадь с помощью 
угловых соединителей.

Пространство 
угловых полок

Угловые соединители               

Мойка стеллажей не 
должна занимать  
много времени.   
В любое времямойка 
осуществляется  
легко и просто,  
не мешая хранению и не 
нарушая повседневной 
деятельности.

Для универсальности хранения 
каждая полка устанавливается 
и регулируется отдельно от 
остальных, ведь продукция и 
нагрузка могут меняться.

Легко 
Моются

Легко 
Регулируются

Угловая секция
Базовая секция + 
дополнительная секция 
с 1 комплектом угловых 
соединителей на каждую 
полку и 2 напольными 
опорами.

П-образный стеллаж 
Две базовые секции + промежуточные 
полки с 2 комплектами угловых 
соединителей на каждую полку и 4 
напольными опорами.
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PREMIUM s e r i e s   ELEMENTS s e r i e s   BASICS s e r i e s   

Хранилища

Высокообъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой тяжелой продукции. Частые или непрерывные завозы.

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, 

столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.

Высокообъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой среднетяжелой и тяжелой продукции. 5—7 завозов в неделю. 

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, 

столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.

Среднеобъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой легкой и среднетяжелой продукции. 2—5 завоза в неделю. 

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места  
мытья посуды

Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого 
обслуживания, посуда, столовое белье, оборудование для  

розничных торговых точек, и одноразового.

Рекомендуемые сегменты рынка

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные 
заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, 

экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные 
залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные 
заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, 

экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные 
залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, 
высшие учебные заведения, лечебные учреждения, дворцы съездов, 

стадионы, обслуживающие предприятия общественного питания, 
банкетные залы, службы корпоративного питания, круглосуточные 

магазины, кафе и йогуртерии.

Материал
Стойки и перекладины изготовлены из стальных стержней с гладким  

покрытием из полипропилена. Оптимальная прочность и долговечность  
для эксплуатации в условиях самой высокой нагрузки.

Стойки и перекладины изготовлены из принципиально нового композитного  
материала, который легок по весу, но достаточно прочен, чтобы  

выдерживать жесткие условия нагрузки.

Стойки и перекладины изготовлены из того же принципиально нового 
композитного материала, что и изделия серии Elements. 

Негромоздкий дизайн легок по весу, но достаточно долговечен и прочен, 
чтобы выдерживать разнообразные условия хранения.

Сборка
Соединители вплавлены в изделие, что означает меньшее  

количество деталей и легкую сборку.
Простая сборка. Простая сборка.

Грузоподъемность 
(при длине 610—1220 mm)

Стационарная секция: 200 кг (полка), 800 кг (секция).
Передвижная секция: 340 кг (секция). 

Угловая секция и П-образный стеллаж: 180 кг (полка), 720 кг (секция, стеллаж).

Стационарная секция: 363 кг (полка), 1451 кг (секция). 
Передвижная секция: 340 кг (секция). 

Угловая секция и П-образный стеллаж: 181 кг (полка), 726 кг (секция, стеллаж).

Стационарная секция: 272 кг (полка), 1089 кг (секция). 
Угловая секция и П-образный стеллаж: 136 кг (полка), 544 кг (секция, стеллаж).

Пожизненная гарантия от ржавления и коррозии Панели полок, стойки и перекладины Панели полок, стойки и перекладины Панели полок, стойки и перекладины

Длина полок 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm 610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm

Глубина полок 300, 400, 500, 600 mm 360, 460, 540, 610 mm 460, 540, 610 mm

Высота стойки
Стационарная:  1700, 1800 mm

Передвижная: 1790 mm (с колесами)
Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm

Передвижная: 1778, 1980 mm (с колесами)
Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm

Передвижные секции ДА ДА НЕТ

Система компактного хранения с направляющими рельсами ДА НЕТ НЕТ

ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И Напольная опора нижней полки ДА ДА ДА

Направляющие полок ДА НЕТ НЕТ

Вертикальная кассета для сушки и хранения 
(Стойка для подносов, разделочных досок и крышки)

ДА ДА ДА

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек НЕТ ДА НЕТ

Угловая кассета для сушки и хранения ДА ДА ДА

Перегородка для полок (для хранения узких предметов) ДА ДА ДА

Разделитель полок (для пищевых лотков и коробок) ДА ДА НЕТ

Лоток Раздвижные стойку ДА ДА ДА

Защитная сетка для полки ДА ДА ДА

Фирма Cambro изготавливает устойчивые к появлению ржавчины и коррозии и 
соответствующие санитарным нормам системы стеллажей, которые выдерживают 
строгие требования коmmерческих предприятий общественного питания.  
Настоящее руководство поможет выбрать самые подходящие системы Camshelving 
для всех хранилищ на предприятии. Только фирма Cambro изготавливает стеллажи 
на всю жизнь.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СЕРИЯМ 
СТЕЛЛАЖЕЙ CAMSHELVING®

КОМПОНЕНТ
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Хранилища

Высокообъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой тяжелой продукции. Частые или непрерывные завозы.

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, 

столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.

Высокообъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой среднетяжелой и тяжелой продукции. 5—7 завозов в неделю. 

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места мытья посуды
Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого обслуживания, посуда, 

столовое белье, оборудование для розничных торговых точек.

Среднеобъемное предприятие общественного питания с постоянной загрузкой и
разгрузкой легкой и среднетяжелой продукции. 2—5 завоза в неделю. 

Влажное хранилище — морозильные камеры, холодильные камеры, места  
мытья посуды

Сухое хранилище — нерасфасованные продукты, оборудование для пищевого 
обслуживания, посуда, столовое белье, оборудование для  

розничных торговых точек, и одноразового.

Рекомендуемые сегменты рынка

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные 
заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, 

экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные 
залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, высшие учебные 
заведения, лечебные учреждения, военные учреждения, дворцы съездов, стадионы, 

экскурсионные суда, обслуживающие предприятия общественного питания, банкетные 
залы, службы корпоративного питания, продуктовые и круглосуточные магазины.

Гостиницы и казино, рестораны, рестораны быстрого питания, школы, 
высшие учебные заведения, лечебные учреждения, дворцы съездов, 

стадионы, обслуживающие предприятия общественного питания, 
банкетные залы, службы корпоративного питания, круглосуточные 

магазины, кафе и йогуртерии.

Материал
Стойки и перекладины изготовлены из стальных стержней с гладким  

покрытием из полипропилена. Оптимальная прочность и долговечность  
для эксплуатации в условиях самой высокой нагрузки.

Стойки и перекладины изготовлены из принципиально нового композитного  
материала, который легок по весу, но достаточно прочен, чтобы  

выдерживать жесткие условия нагрузки.

Стойки и перекладины изготовлены из того же принципиально нового 
композитного материала, что и изделия серии Elements. 

Негромоздкий дизайн легок по весу, но достаточно долговечен и прочен, 
чтобы выдерживать разнообразные условия хранения.

Сборка
Соединители вплавлены в изделие, что означает меньшее  

количество деталей и легкую сборку.
Простая сборка. Простая сборка.

Грузоподъемность 
(при длине 610—1220 mm)

Стационарная секция: 200 кг (полка), 800 кг (секция).
Передвижная секция: 340 кг (секция). 

Угловая секция и П-образный стеллаж: 180 кг (полка), 720 кг (секция, стеллаж).

Стационарная секция: 363 кг (полка), 1451 кг (секция). 
Передвижная секция: 340 кг (секция). 

Угловая секция и П-образный стеллаж: 181 кг (полка), 726 кг (секция, стеллаж).

Стационарная секция: 272 кг (полка), 1089 кг (секция). 
Угловая секция и П-образный стеллаж: 136 кг (полка), 544 кг (секция, стеллаж).

Пожизненная гарантия от ржавления и коррозии Панели полок, стойки и перекладины Панели полок, стойки и перекладины Панели полок, стойки и перекладины

Длина полок 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 mm 610, 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525, 1830 mm 765, 915, 1070, 1220, 1375, 1525 mm

Глубина полок 300, 400, 500, 600 mm 360, 460, 540, 610 mm 460, 540, 610 mm

Высота стойки
Стационарная:  1700, 1800 mm

Передвижная: 1790 mm (с колесами)
Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm

Передвижная: 1778, 1980 mm (с колесами)
Стационарная: 1630, 1830, 2140 mm

Передвижные секции ДА ДА НЕТ

Система компактного хранения с направляющими рельсами ДА НЕТ НЕТ

ПР
ИН

АД
ЛЕ

Ж
НО

СТ
И Напольная опора нижней полки ДА ДА ДА

Направляющие полок ДА НЕТ НЕТ

Вертикальная кассета для сушки и хранения 
(Стойка для подносов, разделочных досок и крышки)

ДА ДА ДА

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек НЕТ ДА НЕТ

Угловая кассета для сушки и хранения ДА ДА ДА

Перегородка для полок (для хранения узких предметов) ДА ДА ДА

Разделитель полок (для пищевых лотков и коробок) ДА ДА НЕТ

Лоток Раздвижные стойку ДА ДА ДА

Защитная сетка для полки ДА ДА ДА

КОМПОНЕНТ КОМПОНЕНТ
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РУКОВОДСТВО ПО КОДАМ ИЗДЕЛИЙ
Фирма Cambro упростила систему кодирования изделий с целью облегчения поиска необходимых моделей и принадлежностей. 
Кодовые номера состоят из 3 частей.

   1. Префикс: указывает на марку стеллажа и тип выбранной модели. 
2. Размеры: глубина, длина и высота. 
3. Индекс: тип и количество полок.
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Д
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ИНДЕКСПРЕФИКС

РАЗМЕРЫ ИНДЕКСПРЕФИКС

Полные секции

Комплекты стоек и полок

Принадлежности
Если принадлежности рассчитаны на несколько модельных рядов стеллажей, код начинается с букв «CS»

Комплект угловых соединителей серии Camshelving Elements

Пример: Угловые соединители:
  a.  MPCC1 = Комплект угловых соединителей серии Camshelving Premium
  b.  ECC1 = Комплект угловых соединителей серии Camshelving Elements
  c.  CBCC1 =  Комплект угловых соединителей серии Camshelving Basics

Пример кода комплекта 
решетчатых полок для 
стационарных стеллажей 
Camshelving серии Premium 
40 (Г) х 110 (Д) см в одной 
упаковке.

Пример кода комплекта 
решетчатых полок для 
стационарных стеллажей 
Camshelving серии Basics  
18"Г x 36"Д (46 (Г) х 91 (Д) см) 
в одной упаковке.

Пример кода базовой секции 
Camshelving серии Basics  
18"Г x 36"Д x 64"В  
(46 (Г) х 91 (Д) х 163 (В) см)  
с 4 решетчатыми полками.

Пример кода базовой секции Camshelving серии Premium 40 
(Г) х 110 (Д) х 170 (В) см с 4 решетчатыми полками.

M P Camshelving® Premium Series
M P U Стационарные Базовые Секции

M P A Стационарные Дополнительная Секция

M P M U Передвижные базовые

M P H U Передвижные секции компактного 
хранения

E Camshelving Elements Series
E S U Стационарные Базовые Секции

E A Стационарные Дополнительная Секция

E M U Передвижные базовые

C B Camshelving Basics Series
C B U Стационарные Базовые Секции

C B A Стационарные Дополнительная Секция

M P Camshelving® Premium Series
M P S K Стационарные Комплект Полок 

M P P K Комплекты Стационарных Стоек

M P M P K Комплекты Передвижных Стоек

E Camshelving Elements Series
E S K Стационарные Комплект Полок 

E P K Комплекты Стационарных Стоек

E M S K Передвижные Комплект Полок 

E M P K Комплекты Передвижных Стоек

C B Camshelving Basics Series
C B S K Стационарные Комплект Полок 

C B P K Комплекты Стационарных Стоек

V1 1 Решетчатых Полок

S1 1 плошных Полок

V4 4 Решетчатых Полок

V5 5 Решетчатых Полок

S4 4 плошных Полок

S5 5 плошных Полок

VS4* 3 Решетчатые Полок +  
1 Сплошная Полок

VS5* 4 Решетчатые Полок +  
1 Сплошная Полок

* Elements n Basics Series только.

V4 4 Решетчатых Полок

V5 5 Решетчатых Полок

S4 4 Сплошных Полок

S5 5 Сплошных Полок

VS4 3 Решетчатые Полок +  
1 Сплошная Полок

VS5 4 Решетчатые Полок +  
1 Сплошная Полок

V4PKG* 4 Решетчатых Полок

V5PKG* 5 Решетчатых Полок

S4PKG* 4 Сплошных Полок

VS4PKG* 3 Решетчатые Полок +  
1 Сплошная Полок

*  Premium Series только.
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БЕСПЛАТНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ СТЕЛЛАЖЕЙ CAMSHELVING®
Фирма Cambro стремится облегчить выбор подходящих  
и практичных систем хранения и с этой целью 
предоставляет услуги индивидуального дизайна  
стеллажей с помощью патентованной компьютерной 
программы. Проблемы использования пространства  
и организации производственного процесса,  
а также другие организационные трудности  
быстро решатся с приобретением подходящих  
изделий.  Полезная площадь максимально  
увеличится с минимальным количеством изделий.  
Получив все необходимые сведения, опытные 
дизайнеры фирмы разработают двух- и трехмерный 
план размещения секций и перечень изделий по залу 
(зоне) для оформления заказа. Проекты выполняются и 
отправляются по электронной почте в течение 24—48 
рабочих часов, в зависимости от количества залов и 
сложности работы.

Будем рады найти для вас идеальное решение  
проблемы хранения.  
Звоните или пишите по электронной почте консультантам 
фирмы по стеллажам Camshelving.

Электронная почта: shelving@cambro.com или  
Телефон: (877) 737-0663 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

Это легко! Для начала укажите:
• Наименование проекта

•  Тип хранилища  

(морозильная камера, холодильная камера)

• Размеры зала (-ов) (длина х ширина х высота)

•  Местонахождение и размера двери (входа)

• Помехи (компрессор, трубы)

•  Предпочтения и требования
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО ОБЩЕЙ ДЛИНЕ ИЗДЕЛИЙ СЕРИЙ CAMSHELVING®

Прямая секция: базовая секция + дополнительная секция с общими стойками

Угловая секция: базовая секция + дополнительная секция с угловыми соединителями

П-образный стеллаж: две базовые секции + промежуточные полки с угловыми соединителями

Общая длина
Длина базовой 

секции
Длина дополнительной 

секции

Базовая секция Дополнительная 
секция

Базовая 
секция

Дополнительная 
секция

Используется один 
комплект угловых 

соединителей в 
расчете на полку.

Используется 
два комплекта 

угловых 
соединителей в 

расчете на полку.

Под каждой базовой и 
дополнительной секцией 
используется одна 
напольная опора.

Общие стойки.
Общие стойки.

Используется четыре 
напольных опоры,

по одной под каждую базовую 
секцию и по две под нижнюю 

промежуточную полку.

промежуточные 
полки

Длина дополнительной 
секции

промежуточные полки 
секции

Глубина  
базовой секции.

Глубина 
базовой секции. 

Глубина 
базовой секции. 

Общая длина

Общая длина

Базовая секция  

A
Базовая секция 

B
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Угловая секция: базовая секция + дополнительная секция с угловыми соединителями

П-образный стеллаж: две базовые секции + промежуточные полки с угловыми соединителями

Прямая секция: базовая секция + дополнительная секция с общими стойками

PREMIUM SERIES

БАЗОВАЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ДЛИНА БАЗОВОЙ 
СЕКЦИИ

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

600 mm 680 mm + 635 mm     = 1315 mm
700 780 + 735 = 1515
800 880 + 835 = 1715
900 980 + 935 = 1915
1000 1080 + 1035 = 2115
1100 1180 + 1135 = 2315
1200 1280 + 1235 = 2515
1300 1380 + 1335 = 2715
1400 1480 + 1435 = 2915
1500 1580 + 1535 = 3115
1600 1680 + 1635 = 3315
1700 1780 + 1735 = 3515

ELEMENTS SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ДЛИНА БАЗОВОЙ 
СЕКЦИИ

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

610 mm + 559 mm = 1169 mm
765 + 712 = 1477
915 + 864 = 1779
1070 + 1016 = 2086
1220 + 1169 = 2389
1375 + 1321 = 2696
1525 + 1474 = 2999
1830 + 1778 = 3608

BASICS SERIES

БАЗОВАЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ

ФАКТИЧЕСКАЯ 
ДЛИНА БАЗОВОЙ 
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

— + — = —
765 mm + 718 mm = 1483 mm
915 + 870 = 1785
1070 + 1023 = 2093
1220 + 1175 = 2395
1375 + 1328 = 2703
1525 + 1480 = 3005

ELEMENTS / BASICS SERIES

610 mm 585 mm + *458 mm = 1043 mm
765 737 + *458 = 1195
915 889 + *458 = 1347
1070 1042 + *458 = 1500
1220 1194 + *458 = 1652

PREMIUM SERIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СЕКЦИЯ 

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ

ГЛУБИНА  
БАЗОВОЙ  
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

600 mm 655 mm +   400 mm = 1055 mm
700 755 +   400 = 1155
800 855 +   400 = 1255
900 955 +   400 = 1355
1000 1055 +   400 = 1455
1100 1155 +   400 = 1555
1200 1255 +   400 = 1655

ELEMENTS / BASICS SERIES

585 mm + *534 mm = 1119 mm
737 + *534 = 1271
889 + *534 = 1423
1042 + *534 = 1576
1194 + *534 = 1728

PREMIUM SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ

ГЛУБИНА  
БАЗОВОЙ  
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

655 mm +   500 mm = 1155 mm
755 +   500 = 1255
855 +   500 = 1355
955 +   500 = 1455
1055 +   500 = 1555
1155 +   500 = 1655
1255 +   500 = 1755

PREMIUM SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПОЛКА

500 mm ГЛУБИНА  
БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B ОБЩАЯ ДЛИНА

830 mm +   1000 mm = 1830 mm
930 +   1000 = 1930
1030 +   1000 = 2030
1130 +   1000 = 2130
1230 +   1000 = 2230

ELEMENTS / BASICS SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

540 MM ГЛУБИНА 
БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B   ОБЩАЯ ДЛИНА

864 mm + *1067 mm = 1931 mm
1016 + *1067 = 2083
1169 + *1067 = 2236

ELEMENTS / BASICS SERIES

585 mm + *610 mm = 1195 mm
737 + *610 = 1347
889 + *610 = 1499
1042 + *610 = 1652
1194 + *610 = 1804

PREMIUM SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СЕКЦИИ

ГЛУБИНА  
БАЗОВОЙ  
СЕКЦИИ ОБЩАЯ ДЛИНА

655 mm +   600 mm = 1255 mm
755 +   600 = 1355
855 +   600 = 1455
955 +   600 = 1555
1055 +   600 = 1655
1155 +   600 = 1755
1255 +   600 = 1855

PREMIUM SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

600 mm ГЛУБИНА 
 БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B ОБЩАЯ ДЛИНА

830 mm +   1200 mm = 2030 mm
930 +   1200 = 2130
1030 +   1200 = 2230
1130 +   1200 = 2330
1230 +   1200 = 2430

ELEMENTS / BASICS SERIES

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

610 mm ГЛУБИНА  
БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B ОБЩАЯ ДЛИНА

864 mm + *1220 mm = 2084 mm
1016 + *1220 = 2236
1169 + *1220 = 2389

PREMIUM SERIES

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

400 mm  
ГЛУБИНА БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B ОБЩАЯ ДЛИНА

800 mm 830 mm +   800 mm = 1630 mm
900 930 +   800 = 1730
1000 1030 +   800 = 1830
1100 1130 +   800 = 1930
1200 1230 +   800 = 2030

ELEMENTS / BASICS SERIES

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
ПОЛКА

460 mm  
ГЛУБИНА БАЗОВЫХ 
СЕКЦИЙ А + B ОБЩАЯ ДЛИНА

915 mm 864 mm + *915 mm = 1779 mm
1070 1016 + *915 = 1931
1220 1169 + *915 = 2084

Модели длиной 600 mm не предлагаются в серии Camshelving Basics. *Фактическая Глубина.

*Фактическая Глубина.
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КОМУ ПОДОЙДЕТ 
PREMIUM?

ЧАСТО

В высокообъемных предприятиях 
общественного питания с частыми 
завозами и постоянной загрузкой/ 
разгрузкой продукции. Устойчивость, 
прочность и санитарные условия 
хранения никогда не должны быть 
под вопросом. Серия Premium 
функционирует именно так, как было 
задумано, — выдерживает самую 
тяжелую продукцию, грубые условия 
переноски и любую среду, плюс ее 
проще всего чистить и регулировать.

погрузка/
разгрузканагрузка

ТЯЖЕЛАЯ  

Любая среда

Компактного 
храненияСтационарная Передвижная

КОМПОНЕНТ

-38˚C ДО +88˚C 

Поставляются только из компании  
Cambro European Logistics (CEL) 
(Германия) и Cambro Özay (Турция).

Сообщений, Перекладины, Полки, Напольные Опоры Седло, Соединители Стоек, Угловые 
Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, Идентификационные Метки, 
Защитная Сетка Для Полки, Выдвижная Стойка Для Стеллажей, Направляющие Полок, 
Разделители Полок, Компактного Хранения Комплекты Рельсов с Удлинителями не 
Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).
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РАЗМЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ
CAMSHELVING® PREMIUM SERIES 
РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ 4 ПОЛОК

Одинарная 
секция

Передвижная 
секция

Одинарная секция  
с напольной опорой

Одинарная 
секция

*

200
кг

200
кг

200
кг

200
кг

150
кг

150
кг

150
кг

150
кг

150
кг

150
кг

150
кг

454
кг

180
кг

180
кг

180
кг

273
кг

85
кг

85
кг

85
кг

85
кг

*
*

Угловая секция 
с 2 напольной опоры

600 - 1200 mm 1300 - 1700 mm 1300 - 1700 mm 600 - 1200 mm 900 - 1300 mm 

800 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

600 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

904 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

340 кг**
Максимальная 

грузоподъемность секции

813 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

* Напольные опоры повышают устойчивость и увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для базовых секций 
длиной от 1300 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки (см. стр. 10).

**С учетом грузоподъемности роликов максимальная весовая нагрузка на передвижную секцию составляет всего 340 кг.
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Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

12

Д Л И Н А

12

Д Л И Н А

12

В Ы С ОТА

2

В Ы С ОТА

2

В Ы С ОТА

2

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Базовая секция включает 2 комплекта 
стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 
комплект стоек и 4 комплекта полок. 

Базовая секция включает 2 комплекта 
стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 
комплект стоек и 4 комплекта полок. 

Базовая секция включает 2 комплекта 
стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 
комплект стоек и 4 комплекта полок.  

Сплошная полка устанавливается 
внизу, чтобы предотвращать 
утечку воды и моющих средств на 
хранящуюся продукцию. Сплошная 
полка устанавливается вверху, чтобы 
защищать хранящуюся на нижних 
полках продукцию от конденсации в 
холодильной камере.

Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время 
и усилия при установке. С учетом веса и размера все секции 
высотой поставляются в наборе коробок с комплектами стоек 
(не в сборе) и полок.

Базовые, дополнительные и передвижные секции

1700 
1800

1700 
1800

1700 
1800

400 
500 
600

400 
500 
600

400 
500 
600

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

Дополнительная Секция 
Поставляется в  

Дополнительная Секция 
Поставляется в  

Дополнительная Секция 
Поставляется в  

Базовая секция 
Поставляется в 

Базовая секция 
Поставляется в 

Базовая секция 
Поставляется в 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Поставляются только из компании  
Cambro European Logistics (CEL) 
(Германия) и Cambro Özay (Турция).
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Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок

Передвижные базовые секции из 4 решетчатых или сплошных полок

Г Л У Б И Н А

3
Д Л И Н А

5
В Ы С ОТА *

1

В комплект передвижной базовой 
секции входят 2 комплекта 
передвижных стоек, 4 комплекта 
решетчатых или сплошных полок 
и 4 поворотных ролика с полной 
блокировкой.

Базовая секция включает 2 комплекта 
стоек и 4 комплекта полок.

Дополнительная секция включает 1 
комплект стоек и 4 комплекта полок. 

Описание и прейскурант на ВСЕ модели стеллажей публикуются на микросайте о продукции 
Camshelving по адресу: www.cambro.com/camshelving. Изучите или загрузите спецификацию и 
прейскурант на продукцию Camshelving. Либо сканируйте QR-код.

1790 400 
500 
600

900 
1000 
1100 
1200 
1300

mm mm mm

*  Включает колеса 127 mm.

Г Л У Б И Н А

3
Д Л И Н А

12
В Ы С ОТА

2

1700 
1800

400 
500 
600

600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

Дополнительная Секция 
Поставляется в  

Базовая секция 
Поставляется в 

Поставляется в

mm mm mm mm
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600 
700 
800 
900 

1000 
1100 

1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES КОМПОНЕНТЫ
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Комплект стоек включает 2 
стационарные стойки (не в сборе) и 1 
верхний и нижний соединительный 
элемент.

Стационарные стойки не 
используются для установки 
передвижных секций.

Комплект стоек для передвижных 
секций включает 2 передвижные 
стойки (не в сборе), 1 верхний и 
нижний соединительный элемент 
и 2 поворотных ролика усиленной 
конструкции с полной блокировкой.

Передвижные стойки не 
используются для установки 
стационарных секций.

Для стационарных и передвижных 
секций. Поставляются в комплекте 
из одиночной полки в 1 коробке. В 
каждый комплект входят перекладины 
и решетчатые или сплошные панели 
полок. 

Комплекты стоек для стационарных секций

Комплекты стоек для передвижных секций

Комплекты решетчатых и сплошных полок

*  Включает колеса 127 mm.

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в
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ОДИНАРНЫЙ 
КОМПЛЕКТ

ДВОЙНОЙ 
КОМПЛЕКТ

Перекладины полок 
Поставляются в одинарных и двойных 
комплектах. Для установки открытой 
полки для разделителей или кассет для 
сушки используются две перекладины. 
Для укрепления конструкции при 
размещении подвижных элементов 
под первой полкой одна перекладина 
устанавливается на задних стойках.
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Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, 
обеспечивая более устойчивое 
основание и повышая безопасность. 
Изготовлено из нержавеющей стали. 
Поставляется без болтов.

Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция 
обеспечивает оптимальное 
использование места на полках. Для 
соединения базовой и дополнительной 
секций в уголках используется 1 

комплект на полку. Соедините 4 или 
5 промежуточных полок между 2 
базовыми секциями (2 комплекта на 
полку). Поставляются в комплектах из 1, 
8 и 10 штук.

Крепит стационарный стеллаж к стене в 
качестве меры предосторожности и для 
повышения устойчивости. Изготовлено 
из нержавеющей стали. Поставляется 
без шурупов.

Настенное крепление

Защелкивается на перекладине 
и позволяет идентифицировать 
хранящуюся продукцию. Изготовлены 
из долговечного пластика с прозрачной 
ячейкой спереди. Поставляются в 
комплекте с ярлыками.

Идентификационные метки

Увеличивают грузоподъемность нижней 
полки. Подходят к полкам любой длины. 
Настоятельно рекомендованы для 
секций длиной от 1380 mm, всех угловых 
секций, П-образных стеллажей и секций, 
предназначенных для более тяжелой 
нагрузки.

Напольные опоры нижней полки

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Ролик усиленной конструкции

Оптимально подходит для всех 
хранилищ, особенно холодильных 
и морозильных камер и влажных 
помещений. Изготовлен из долговечного, 

устойчивого к коррозии пластика с 
поворотным колесом 127 mm из ТЭП, 
не оставляющим следов. Фиксатор 
блокирует движение и поворот колеса. 

В Ы С ОТА *

2

Д Л И Н А

2

190
289

76
152

mm

mm
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Разделяйте и складывайте предметы 
в стопы на полках. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Устанавливаются на сплошные и 
решетчатые полки. Легко извлекаются 
для перестановки и очистки.

Для индивидуализации обслуживания 
или хранения пищевых лотков, 
коробок и сушилок. Прямые и угловые 
разделители устанавливаются на 
перекладинах.

Перегородка для полок (для полок глубиной 600 mm)

Разделители полок (для полок глубиной 600 mm)

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Направляющие полок

Устанавливаются на перекладины и 
соединители типа «ласточкин хвост», 
чтобы не допустить падения предметов 
с боков и краев полок. Предлагается 
выбор из одинарных и двойных 
комплектов боковых направляющих 
и двойных комплектов крайних 
направляющих.

Вмещает 6 полноразмерных (1826)  
46 x 66 cm или 12 половинноразмерных 
(1318) 32 x 45 cm поддонов или 
подносов. 1 или несколько стоек 
устанавливаются на решетчатые 
полки любой длины. Изготовлена 
из алюминия, безопасного для 
использования в холодильных и 
морозильных камерах. Изготовлено из 
сплава алюминия 6463 (серия 6000).

Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 600 mm)
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Двойной 
комплект боковых 
направляющих 
высотой 100 mm

Одинарный 
комплект боковых 
направляющих 
высотой 50 mm

Крайняя 
направляющая
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Защитная сетка для полки (для полок глубиной 600 mm)

Надежное хранение ценных предметов и 
продукции на одной полке. Изготовлена 
из прочной нержавеющей стали (304) 
для использования в любых условиях. 
Расстояние между полками должно 
составлять 457 mm. Устанавливается 
только на решетчатых полках. 
Поставляется без замка.

Защитная сетка-обертка (для полок глубиной 600 mm)

Для хранения ценных предметов и 
продукции под замком. Изготовлена 
из прочной нержавеющей стали (304) 
для использования в любых условиях. 
Стационарные и передвижные 
секции поставляются с собранными 
комплектами стоек, 2 решетчатыми 
полками, 4 поворотными роликами 
усиленной конструкции с полной 
блокировкой для передвижных 
секций и 1 защитной сеткой-оберткой. 
Необходима сборка. Поставляется без 
замка.

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 Секции длиной 1100 mm 
поставляются в 

 Секции длиной 1300 mm 
 поставляются в

комплект 
секция и 

защитная сетка. 
Поставляется в 

Защитная сетка-обертка 
только  Поставляется в  

1080
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Г Л У Б И Н А

1

В Ы С ОТА

1
Г Л У Б И Н А

1

Стационарная Передвижная
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В М Е С Т И М О С Т Ь

подноса
В Ы С ОТА *
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2

1790 1180 
1380

*  Включает колеса 
127 mm.

*  Включает колеса 
127 mm.

mm mm

mm mm mm mm

mm

mm mm mm

Вертикальная кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 600 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд 
предназначена для сушки и хранения 
подносов, поддонов, разделочных 
досок и крышек. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.

Вертикальная стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных 
условиях, безопасную переноску 
и эффективное размещение и 
доступность продукции.

Поставляются с 2 комплектами 
передвижных стоек, 6 перекладинами, 
12 или 15 вертикальными кассетами 
для сушки и поворотными роликами 
усиленной конструкции с полной 
блокировкой. Необходима сборка.

Рассчитано на изготовленные в США изделия Camshelving 
серии Premium. Изготовление по заказу. Международная 
доставка в течение 10—12 недель.

1721 1276

640

1638 680
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CAMSHELVING® PREMIUM SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Поставляется в

Поставляется в
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В М Е С Т И М О С Т Ь

выпуклых крышек

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек  (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения 
не более 10 выпуклых крышек или 
крышек для тарелок в вертикальном 
положении. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

Стойка для сушки и хранения выпуклых крышек

Обеспечивает сушку в санитарных 
условиях, безопасную переноску 
и эффективное размещение и 
доступность продукции.

Поставляются с собранными 
комплектами передвижных стоек, 
10 перекладинами, 10 кассетами для 
выпуклых крышек и поворотными 
роликами усиленной конструкции с 
полной блокировкой. Необходима 
сборка.

Уникальная конструкция вмещает не 
более 8 пеллет для доставки пищи 
и применяется для сушки, хранения 
и перевозки пищевых лотков и 
других кухонных принадлежностей 
коммерческих предприятий. 
Устанавливается на перекладины полок. 
Изготовлены из высокопрочного АБС-
пластика. Поставляется в упаковках из 
1 и 4 штук.

Угловая кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 600 mm)

Обеспечивает сушку в санитарных 
условиях, безопасную переноску 
и эффективное размещение и 
доступность продукции. 

Поставляются с 2 комплектами 
передвижных стоек, 8 перекладинами, 
16 угловыми кассетами для сушки и 
поворотными роликами усиленной 
конструкции с полной блокировкой.
Необходима сборка.

Угловая стойка для сушки и хранения

Рассчитано на изготовленные в США 
изделия Camshelving серии Premium. 
Изготовление по заказу. Международная 
доставка в течение 10—12 недель.

Рассчитано на изготовленные в США 
изделия Camshelving серии Premium. 
Изготовление по заказу. Международная 
доставка в течение 10—12 недель.

В М Е С Т И М О С Т Ь
подставок и оснований/

пищевых лотков  
Gastronorm размера 1/1

128 / 16
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Оптимальное использование пространства путем создания 
проходов на всей полезной площади. Простая система состоит 
из стационарных базовых секций, закрепленных с обоих концов 
на выступающих над полом рельсах, и расположенными между 
ними передвижными секциями компактного хранения. Рельсы 
устанавливаются легко, без клея и сверления.

Передвижные секции компактного 
хранения поставляются с собранными 
комплектами стоек, решетчатыми 
или сплошными полками, роликами 
и бамперами компактного хранения. 
Рельсы с удлинителями поставляются 
в комплекте с необходимыми 
крепежными деталями. Для 
закрепления системы на обоих концах 
устанавливаются стационарные 
базовые секции. 

CAMSHELVING® PREMIUM SERIES

Увеличение объема хранилища до: 50% 

Стационарная секция* Передвижные секции компактного хранения Стационарная 
секция

Рабочий проход длиной
75 - 90 cm обеспечивает 

свободный доступ 
ко всей хранящейся 

продукции.

Ролики с пазами
легко и надежно 
перемещаются 
по выступающим 
рельсам.

Выступающие рельсовые 
направляющие образуют гладкую 
горизонтальную поверхность для 
удобного передвижения секций. 
Предотвращают накопление грязи 
и легко очищаются. Рельсы из 
алюминия и крепежные детали из 
нержавеющей стали устойчивы к 
ржавлению.

Рельсы просто 
соединяются с нижней 
частью стационарной 
секции, которая 
служит опорой 
системы. В болтах, 
клее и сверлении пола 
нет необходимости. 
Простая и быстрая 
установка.

*  Настоятельно рекомендуется 
устанавливать стационарную 
секцию через каждые 4,5 м 
рельсов для дополнительной 
устойчивости системы.

Система компактного хранения с 
направляющими рельсами

Поставляются только из компании  
Cambro European Logistics (CEL) 
(Германия) и Cambro Özay (Турция).
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Передвижные секции компактного хранения из 4 решетчатых полок

Передвижные базовые секции компактного хранения из 4 сплошных полок

Комплекты рельсов с удлинителями

Комплекты алюминиевых рельсов 
и удлинители рельсов поставляются 
в 1 коробке. В комплект входят все 
необходимые крепежные детали из 
нержавеющей стали для установки 
системы. 

Настоятельно рекомендуется 
устанавливать стационарную базовую 
секцию через каждые 4,5 м рельсов для 
дополнительной устойчивости системы.

Комплекты 
рельсов

Рельсов с 
удлинителями

Секции включают 2 комплекта 
передвижных стоек, 4 комплекта 
полок, 4 ролика и 4 бампера для систем 
компактного хранения.

Секции включают 2 комплекта 
передвижных стоек, 4 комплекта 
полок, 4 ролика и 4 бампера для систем 
компактного хранения.
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1,38 
1,53 
1,83

m m

Ролики с пазами легко и надежно 
перемещаются по выступающим 
рельсам. Тороидальный бампер 
предотвращает непосредственный 
контакт между передвижными 
секциями.

Ролик с тороидальным бампером системы компактного хранения
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ОТ УМЕРЕННОЙ  
ДО ТЯЖЕЛОЙ 5 – 7

нагрузка еженедельные  
завозы

КОМУ ПОДОЙДЕТ 
ELEMENTS?
Изготовлена из принципиально нового 
композитного материала особой прочности 
и обладает гладкой, простой в очистке 
поверхностью. Серия Elements крепче 
обычных решетчатых полок. Изделия 
серии Elements легче по весу, чем изделия 
серии Camshelving Premium, и абсолютно 
устойчивы к воздействию влаги, 
химически активных веществ и жидкостей, 
способных разрушить стеллажи со 
временем. Серия Elements предназначена 
для умеренной и тяжелой нагрузки в 
морозильных и холодильных камерах, 
сухих хранилищах и местах мойки посуды. 
Изделия отвечают производственным 
требованиям загруженных предприятий 
общественного питания.

Любая среда

Стационарная Передвижная

КОМПОНЕНТ

-38˚C ДО +88˚C 

Соединители Стоек, Угловые Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, 
Идентификационные Метки, Защитная Сетка Для Полки, Выдвижная Стойка Для Стеллажей, и 
Разделители Полок не Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).
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РАЗМЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ СЕКЦИЙ
CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES 
РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ 4 ПОЛОК

Одинарная 
секция

Передвижная 
секция

Одинарная секция  
с напольной опорой

Одинарная 
секция

Одинарная 
секция

Угловая секция 
с 2 напольной опорой

*  Напольные опоры повышают устойчивость и увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для базовых 
секций длиной от 1375 mm, всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки (см. стр. 10).

**С учетом грузоподъемности роликов максимальная весовая нагрузка на передвижную секцию составляет всего 340 кг.

1400 кг
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

1100 кг
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

900 кг
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

1279 кг
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

340 кг**
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

813 кг
Максимальная 

грузоподъемность  
секции

610 - 1220 mm 1375 - 1525 mm 1830 mm 1375 - 1525 mm 915 - 1220 mm 610 - 1220 mm 

*

350
кг

350
кг

350
кг

350
кг

275
кг

275
кг

275
кг

275
кг

225
кг

225
кг

225
кг

225
кг

275
кг

275
кг

275
кг

454
кг

180
кг

180
кг

180
кг

273
кг

85
кг

85
кг

85
кг

85
кг

*
*
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Tatsächliche

26

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

8

Д Л И Н А

8

Д Л И Н А

8

В Ы С ОТА

3

В Ы С ОТА

3

В Ы С ОТА

3

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с  
2 собранными комплектами  
стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с  
2 собранными комплектами  
стоек и полок.

Дополнительная секция поставляется с 
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек 
и полок. Дополнительная секция 
поставляется с 1 собранным 
комплектом стоек и полок. Сплошная 
полка устанавливается внизу, чтобы 
предотвращать утечку воды и моющих 
средств на хранящуюся продукцию. 
Сплошная полка устанавливается 
вверху, чтобы защищать хранящуюся 
на нижних полках продукцию от 
конденсации в холодильной камере.

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES 

Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время и 
усилия при установке. Полный комплект секции поставляется 
в одной коробке. Комплекты стоек собраны на заводе-
изготовителе, что ускоряет процесс установки у заказчика.

Базовые, дополнительные и передвижные секции

mm

mm

mm

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

1630 
1830 
2140

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

mm mm mm

mm mm mm

mm mm mm
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Г Л У Б И Н А

3
Д Л И Н А

8
В Ы С ОТА

3

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 сплошных полок

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

8

Д Л И Н А

8

В Ы С ОТА

1

В Ы С ОТА

1

Г Л У Б И Н А

3
Д Л И Н А

5
В Ы С ОТА *

2

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых и сплошных полок (4 решетчатые + 1 сплошная)

Передвижные базовые секции из 4 или 5 решетчатых полок

Передвижные базовые секции 
поставляются с 2 собранными 
комплектами передвижных стоек,  
полок и 4 поворотными роликами 
усиленной конструкции с  
полной блокировкой.

Базовая секция поставляется с  
2 собранными комплектами стоек  
и полок.

Дополнительная секция поставляется с  
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с  
2 собранными комплектами стоек  
и полок.

Дополнительная секция поставляется с  
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек 
и полок. Дополнительная секция 
поставляется с 1 собранным 
комплектом стоек и полок. Сплошная 
полка устанавливается внизу, чтобы 
предотвращать утечку воды и моющих 
средств на хранящуюся продукцию. 
Сплошная полка устанавливается 
вверху, чтобы защищать хранящуюся 
на нижних полках продукцию от 
конденсации в холодильной камере.

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Описание и прейскурант на ВСЕ модели стеллажей публикуются на микросайте о продукции Camshelving по адресу: www.cambro.com/
camshelving. Изучите или загрузите спецификацию и прейскурант на продукцию Camshelving. Либо сканируйте QR-код.

*  Включает колеса 127 mm.

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

mm

2140

2140

1778 
1980

460 
540 
610

460 
540 
610

460 
540 
610

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 
1830

915 
1070 
1220 

1375 
1525

mm

mm

mm

mm mm mm              

mm mm mm

mm mm mm

mm mm mm
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Комплекты стоек для стационарных секций

Комплекты стоек для передвижных секций

1630 
1830 
2140

1778 
1980

360 
460 
540 
610

460 
540 
610

Г Л У Б И Н А

4

Г Л У Б И Н А

3

В Ы С ОТА

3

В Ы С ОТА

2

Комплекты решетчатых и сплошных полок

915 
1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

Комплект стоек включает 2 стационарные 
стойки (не в сборе) и 1 верхний и нижний 
соединительный элемент и разместить 
разъем клинья.

Стационарные стойки не используются 
для установки передвижных секций.

Комплект стоек для передвижных 
секций включает 2 передвижные 
стойки (не в сборе), 1 верхний и нижний 
соединительный элемент, разместить 
разъем клинья и 2 поворотных ролика 
усиленной конструкции с полной 
блокировкой.

Передвижные стойки не используются 
для установки стационарных секций.

Для стационарных и передвижных 
секций. Поставляются в комплекте из 
одиночной полки и в комплектах из 
4 или 5 полок в 1 коробке. В каждый 
комплект входят перекладины и 
решетчатые или сплошные панели 
полок. 

Д Л И Н А

8
Д Л И Н А

5
Г Л У Б И Н А

4
Г Л У Б И Н А

3

360 
*460 
*540 
*610

Стационарная

Стационарная

Передвижная

Передвижная

Д Л И Н А

5
Д Л И Н А

5
Д Л И Н А

8
Д Л И Н А

5

610 
765 
915 

1070 
1220 
1375 
1525 
1830

610 
765 

*915 
*1070 
*1220 

1375 
1525 
1830

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES КОМПОНЕНТЫ

mmmm

mm mm

mm mm mm mm

mm mm mm mm

Одинарный Комплект Одинарный КомплектДвойной Комплект Двойной Комплект

* Размеры 
комплектов из 4 
или 5 полок.

Поставляются в одинарных и двойных 
стационарных и передвижных 
комплектах. Для установки открытой 
полки для разделителей или кассет для 
сушки используются две перекладины. 
Для укрепления конструкции при 
размещении подвижных элементов 
под первой полкой одна перекладина 
устанавливается на задних стойках. 
Поставляется с соединителями 
перекладин типа «ласточкин хвост».

Перекладины полок

915 
1070 
1220 
1375 
1525

460 
540 
610



ELEMENTS

*

30

CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В Ы С ОТА *

2

165 
267

Д Л И Н А

2

76 
152

mm

mm

Увеличивают грузоподъемность нижней 
полки. Подходят к полкам любой длины. 
Настоятельно рекомендованы для 
секций длиной от 1375 mm, всех угловых 
секций, П-образных стеллажей и секций, 
предназначенных для более  
тяжелой нагрузки.

Напольные опоры нижней полки

Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция 
обеспечивает оптимальное 
использование места на полках. Для 
соединения базовой и дополнительной 
секций в уголках используется 1 

комплект на полку. Соедините 4 или 
5 промежуточных полок между 2 
базовыми секциями (2 комплекта на 
полку). Поставляются в комплектах из 1, 
8 и 10 штук.

Крепит стационарный стеллаж к стене в 
качестве меры предосторожности и для 
повышения устойчивости. Изготовлено 
из нержавеющей стали. Поставляется 
без шурупов.

Настенное крепление

Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, 
обеспечивая более устойчивое 
основание и повышая безопасность. 
Изготовлено из нержавеющей стали. 
Поставляется без болтов.

Защелкивается на перекладине 
и позволяет идентифицировать 
хранящуюся продукцию. Изготовлены 
из долговечного пластика с прозрачной 
ячейкой спереди. Поставляются в 
комплекте с ярлыками.

Идентификационные метки
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Д И А М Е Т Р

1

127

460 
540 
610

Г Л У Б И Н А

3
В Ы С ОТА

1

203

mm

mmmm

Г Л У Б И Н А

1

584 mm

Ролик усиленной конструкции

Оптимально подходит для всех 
хранилищ, особенно холодильных 
и морозильных камер и влажных 
помещений. Изготовлен из долговечного, 
устойчивого к коррозии пластика с 
поворотным колесом 127 mm из ТЭП, 
не оставляющим следов. Фиксатор 
блокирует движение и поворот колеса. 

Разделяйте и складывайте предметы 
в стопы на полках. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Устанавливаются на сплошные и 
решетчатые полки. Легко извлекаются 
для перестановки и очистки.

Перегородка для полок

Для индивидуализации обслуживания 
или хранения пищевых лотков, 
коробок и сушилок. Прямые и угловые 
разделители устанавливаются на 
перекладинах.

Разделители полок (для полок глубиной 610 mm)

Вмещает 6 полноразмерных (1826)  
46 x 66 cm или 12 половинноразмерных 
(1318) 32 x 45 cm поддонов или подносов. 
1 или несколько стоек устанавливаются 
на решетчатые полки любой длины. 
Изготовлена из алюминия, безопасного 
для использования в холодильных и 
морозильных камерах. Изготовлено из 
сплава алюминия 6463 (серия 6000).

Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 610 mm)

Г Л У Б И Н А

1

584 mm

Тороидальный бампер

Дополнительно защищают при 
перевозке и передвижении 
передвижных секций на место к стене 
или другим секциям для хранения.
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1080

Д Л И Н А

1
Г Л У Б И Н А

1

640 mmmm

610 84 
105  

Г Л У Б И Н А

1
В М Е С Т И М О С Т Ь

подноса
В Ы С ОТА *

1
Д Л И Н А

2

1980 1220 
1525

*  Включает колеса 
127 mm.

 Секции длиной 1220 mm 
поставляются в (коробок)

 Секции длиной 1530 mm 
поставляются в (коробок)

mm mm mm

Защитная сетка для полки (для полок глубиной 610 mm)

Надежное хранение ценных предметов и 
продукции на одной полке. Изготовлена 
из прочной нержавеющей стали (304) 
для использования в любых условиях. 
Расстояние между полками должно 
составлять 457 mm. Устанавливается 
только на решетчатых полках. 
Поставляется без замка.

Г Л У Б И Н А

1

597 mm

Вертикальная стойка для сушки и хранения

Обеспечивает сушку в санитарных 
условиях, безопасную переноску и 
эффективное размещение и доступность 
продукции.

Поставляется с собранными комплектами 
передвижных стоек, 6 перекладинами 
передвижных полок, соединителями 
перекладин передвижных полок 
типа «ласточкин хвост», 12 или 15 
вертикальными кассетами для сушки 
и поворотными роликами усиленной 
конструкции с полной блокировкой. 
Необходима сборка.

Вертикальная кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 610 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд 
предназначена для сушки и хранения 
подносов, поддонов, разделочных 
досок и крышек. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.
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CAMSHELVING® ELEMENTS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Г Л У Б И Н А

1

520 mm

Г Л У Б И Н А

1

592 mm

Поставляется в

1220

Д Л И Н А

1
В Ы С ОТА *

1
Г Л У Б И Н А

1

1980 610mm mm mm

*  Включает колеса 
127 mm.

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек  (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения 
не более 10 выпуклых крышек или 
крышек для тарелок в вертикальном 
положении. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

Уникальная конструкция вмещает не 
более 8 пеллет для доставки пищи 
и применяется для сушки, хранения 
и перевозки пищевых лотков и 
других кухонных принадлежностей 
коммерческих предприятий. 
Устанавливается на перекладины полок. 
Изготовлены из высокопрочного АБС-
пластика. Поставляется в упаковках из 
1 и 4 штук.

Угловая кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 610 mm)

Обеспечивает сушку в санитарных 
условиях, безопасную переноску 
и эффективное размещение и 
доступность продукции. 

Поставляется с собранными 
комплектами передвижных стоек, 
8 перекладинами, 16 угловыми 
кассетами для сушки и поворотными 
роликами усиленной конструкции  
с полной блокировкой.  
Необходима сборка.

Угловая стойка для сушки и хранения

В М Е С Т И М О С Т Ь
подставок и оснований/

пищевых лотков  
Gastronorm размера 1/1

128 / 16
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КОМУ ПОДОЙДЕТ 
BASICS?
Предприятия с небольшим бюджетом 
и меньшей необходимостью в 
хранении продукции не должны 
довольствоваться низкими 
требованиями к качеству стеллажей 
и эффективности хранения. Серия 
Basics изготовлена из того же 
высокофункционального и прочного 
композитного материала, что и серия 
Elements, и обладает аналогичными 
функциональными характеристиками. 
Изделия легче по весу и дешевле, 
но достаточно прочны, чтобы 
выдерживать от небольшой до 
умеренной нагрузки при хранении.

Любая среда
-38˚C ДО +88˚C

Стационарная

2 – 5

еженедельные  
завозыОт НЕБОЛЬШОЙ  

ДО УМЕРЕННОЙ  

нагрузка
COMPONENT

Соединители Стоек, Угловые Соединители, Напольное Крепление, Настенное Крепление, 
Идентификационные Метки, Защитная Сетка Для Полки, и Выдвижная Стойка Для Стеллажей 
не Зарегистрированы Национальным Санитарным Фондом США (NSF).
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765 mm

915
1070

1220
1375

1525

540
460 mm610

2140

1630 mm

1830
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CAMSHELVING® BASICS SERIES 
РАЗМЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ СЕКЦИИ ИЗ 4 ПОЛОК

Одинарная 
секция

Одинарная 
секция

Одинарная секция  
с напольной опорой

Одинарная 
секция

765 - 915 mm 1070 - 1220 mm 1375 - 1525 mm 1375 - 1525 mm 765 - 1220 mm

* *
*

300
кг

300
кг

300
кг

300
кг

250
кг

250
кг

250
кг

250
кг

200
кг

200
кг

200
кг

200
kg

200
кг

200
кг

200
кг

363
кг

136
кг

136
кг

136
кг

204
кг

1000 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

1200 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

800 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

963 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

612 кг
Максимальная 

грузоподъемность секции

Угловая секция 
с 2 напольной опорой

 *  Напольные опоры увеличивают грузоподъемность только нижней полки. Подходят к полкам любой длины. Настоятельно рекомендованы для базовых секций длиной от 1375 mm, 
всех угловых секций, П-образных стеллажей и секций, предназначенных для более тяжелой нагрузки (см. стр. 10).
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1630 
1830 
2140

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

460 
540 
610

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

6

Д Л И Н А

6

Д Л И Н А

6

В Ы С ОТА

3

В Ы С ОТА

3

В Ы С ОТА

3

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 сплошных полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 4 решетчатых и сплошных полок (3 решетчатые + 1 сплошная)

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек и 
полок.

Дополнительная секция поставляется с 
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек и 
полок.

Дополнительная секция поставляется с 
1 собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек и 
полок.

Дополнительная секция поставляется с 
1 собранным комплектом стоек и полок. 

Сплошная полка устанавливается 
внизу, чтобы предотвращать 
утечку воды и моющих средств на 
хранящуюся продукцию. Сплошная 
полка устанавливается вверху, чтобы 
защищать хранящуюся на нижних 
полках продукцию от конденсации в 
холодильной камере.

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

CAMSHELVING® BASICS SERIES

Секции легко выбирать и заказывать. Они экономят время и 
усилия при установке. Полный комплект секции поставляется в 
одной коробке. Комплекты стоек собраны на заводе-изготовителе, 
что ускоряет процесс установки у заказчика.

Базовые и дополнительные секции

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1630 
1830 
2140

460 
540 
610

765 
915 

1070 

1220 
1375 
1525 

mm mm mm mm
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Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых полок

Г Л У Б И Н А

3
Д Л И Н А

6
В Ы С ОТА

3

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 сплошных полок

Стационарные базовые и дополнительные секции из 5 решетчатых и сплошных полок (4 решетчатые + 1 сплошная)

Г Л У Б И Н А

3

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

6

Д Л И Н А

6

В Ы С ОТА

1

В Ы С ОТА

1

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек и 
полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 
собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек и 
полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 
собранным комплектом стоек и полок.

Базовая секция поставляется с 2 
собранными комплектами стоек  
и полок.

Дополнительная секция поставляется с 1 
собранным комплектом стоек и полок. 

Сплошная полка устанавливается 
внизу, чтобы предотвращать 
утечку воды и моющих средств на 
хранящуюся продукцию. Сплошная 
полка устанавливается вверху, чтобы 
защищать хранящуюся на нижних 
полках продукцию от конденсации в 
холодильной камере.

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

Описание и прейскурант на ВСЕ модели стеллажей публикуются на НОВОМ микросайте о 
продукции Camshelving по адресу: www.cambro.com/camshelving. Изучите или загрузите 
НОВУЮ спецификацию и прейскурант на продукцию Camshelving. Либо сканируйте QR-код.
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mm mm mm mm
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1220 
1375 
1525 

mm mm mm mm
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CAMSHELVING® BASICS SERIES КОМПОНЕНТЫ

Перекладины полок

Поставляются в одинарных и двойных 
стационарных и передвижных 
комплектах. Для установки открытой 
полки для разделителей или кассет для 
сушки используются две перекладины. 
Для укрепления конструкции при 
размещении подвижных элементов 
под первой полкой одна перекладина 
устанавливается на задних стойках. 
Поставляется с соединителями 
перекладин типа «ласточкин хвост».

765 
*915 

*1070 
*1220 

1375 
1525 

Комплекты стоек для стационарных секций

Комплекты решетчатых и сплошных полок

1630 
1830 
2140

*460 
*540 
*610

460 
540 
610

Г Л У Б И Н А

3

Д Л И Н А

6

В Ы С ОТА

3

Г Л У Б И Н А

3

Комплект стоек включает 2 
стационарные стойки (не в сборе) и 1 
верхний и нижний соединительный 
элемент и разместить разъем клинья.

Для стационарных и передвижных 
секций. Поставляются в комплекте из 
одиночной полки и в комплектах из 
4 или 5 полок в 1 коробке. В каждый 
комплект входят перекладины и 
решетчатые или сплошные панели 
полок. 

Поставляется в

Поставляется в

Поставляется в

mm mm

mmmm

Д Л И Н А

6
Д Л И Н А

5

765 
915 

1070 
1220 
1375 
1525

915 
1070 
1220 
1375 
1525

mm mm

Одинарный Комплект Двойной Комплект

* Размеры комплектов из 4 или 5 полок.
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CAMSHELVING® BASICS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Защелкивается на перекладине 
и позволяет идентифицировать 
хранящуюся продукцию. Изготовлены 
из долговечного пластика с прозрачной 
ячейкой спереди. Поставляются в 
комплекте с ярлыками.

Идентификационные метки

Угловые соединители

Уникальная патентованная конструкция 
обеспечивает оптимальное 
использование места на полках. Для 
соединения базовой и дополнительной 
секций в уголках используется 1 

комплект на полку. Соедините 4 или 
5 промежуточных полок между 2 
базовыми секциями (2 комплекта на 
полку). Поставляются в комплектах из 1, 
8 и 10 штук.

Крепит стационарный стеллаж к стене в 
качестве меры предосторожности и для 
повышения устойчивости. Изготовлено 
из нержавеющей стали. Поставляется 
без шурупов.

Настенное крепление

Д Л И Н А

1

152 mm

Увеличивают грузоподъемность нижней 
полки. Подходят к полкам любой 
длины. Настоятельно рекомендованы 
для секций длиной от 1375 mm, всех 
угловых секций, П-образных стеллажей 
и секций, предназначенных для более  
тяжелой нагрузки.

Напольные опоры нижней полки

172
273

mm

В Ы С ОТА *

2



BASICS 41

Напольное крепление

Крепит стационарную стойку к полу, 
обеспечивая более устойчивое 
основание и повышая безопасность. 
Изготовлено из нержавеющей стали. 
Поставляется без болтов.

Перегородка для полок

Разделяйте и складывайте предметы 
в стопы на полках. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Устанавливаются на сплошные и 
решетчатые полки. Легко извлекаются 
для перестановки и очистки.

460 
540 
610

Г Л У Б И Н А

3
В Ы С ОТА

1

203 mmmm

CAMSHELVING® BASICS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вмещает 6 полноразмерных (1826)  
46 x 66 cm или 12 половинноразмерных 
(1318) 32 x 45 cm поддонов или 
подносов. 1 или несколько стоек 
устанавливаются на решетчатые 
полки любой длины. Изготовлена 
из алюминия, безопасного для 
использования в холодильных и 
морозильных камерах. Изготовлено из 
сплава алюминия 6463 (серия 6000).

Выдвижная стойка для стеллажей (для полок глубиной 610 mm)

Г Л У Б И Н А

1

584 mm

Защитная сетка для полки (для полок глубиной 610 mm)

Надежное хранение ценных предметов и 
продукции на одной полке. Изготовлена 
из прочной нержавеющей стали (304) 
для использования в любых условиях. 
Расстояние между полками должно 
составлять 457 mm. Устанавливается 
только на решетчатых полках. 
Поставляется без замка.

1080

Д Л И Н А

1
Г Л У Б И Н А

1

640 mmmm
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CAMSHELVING® BASICS SERIES ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Вертикальная кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 610 mm)

Типовая кассета на 7 гнезд 
предназначена для сушки и хранения 
подносов, поддонов, разделочных 
досок и крышек. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 3 штук.

Кассета для сушки и хранения выпуклых крышек  (для полок глубиной 540 mm)

Для сушки и надежного хранения 
не более 10 выпуклых крышек или 
крышек для тарелок в вертикальном 
положении. Устанавливается на 
перекладины полок. Изготовлены 
из высокопрочного АБС-пластика. 
Поставляется в упаковках из 1 и 5 штук.

Уникальная конструкция вмещает не 
более 8 пеллет для доставки пищи 
и применяется для сушки, хранения 
и перевозки пищевых лотков и 
других кухонных принадлежностей 
коммерческих предприятий. 
Устанавливается на перекладины 
полок. Изготовлены из высокопрочного 
АБС-пластика. Поставляется в 
упаковках из 1 и 4 штук.

Угловая кассета для сушки и хранения  (для полок глубиной 610 mm)

Г Л У Б И Н А

1

592 mm

Г Л У Б И Н А

1

520 mm

Г Л У Б И Н А

1

597 mm
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CAMSHELVING® ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Настенные полки Camshelving®

Открытая стойка Camrack®

Дополнительные секции полок

Напольные опоры серии S

Соединители Camlink®

 Позволяют превращать незанятую 
площадь стены в полезную зону для 
вертикального хранения.  
Планки-вешалки выдерживают нагрев 
до 88˚C, не ржавеют и не поддаются 
коррозии.

Для надежной фиксации блоков 
напольных опор и повышения 
устойчивости.

533

Г Л У Б И Н А

1
В Ы С ОТА

1
Д Л И Н А

4
Н А Г Р У З К А

кг

300 760 
1220 

915 
1525 

680 
1360

915 
1220

Д Л И Н А

2

Д Л И Н А

2

Г Л У Б И Н А

2

360 
460

915 
1220

mm mm

mm

mm mm mm mm

Стойка открыта с одной стороны для 
облегчения размещения и извлечения 
панелей полок.

 Оборудованы практически 
неразрушимыми тавровыми опорами, 
повышающими грузоподъемность 
до 68 кг в расчете на полку. Прочный 
полипропилен выдерживает нагрев 
до 88˚C, не ржавеет и не поддается 
коррозии. Поставляются в комплекте 
со всеми крепежными деталями. Легко 
снимаются и чистятся без инструментов.

Для хранения замороженных, 
холодных и сухих продуктов на 
безопасном расстоянии (30,5 см) от 
пола. Изготовлены из особо прочного 
полипропилена, выдерживающего 
охлаждение до -38˚C, не гнутся, не 
ржавеют и не поддаются коррозии.

В М Е С Т И М О С Т Ь

панелей полок

9

КОМПОНЕНТ

Вес



Home

Compare All Three

New To Shelving?

Weight Test

Code Lookup

Shelving Layouts

Videos

Gallery

Assembly

The Shelf Life: Tips & Ideas

Shelving For Life Customers

FREE Design Service

Warranty

Cambro Blog

L I T X 1 6 S H E L V R U
© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

I0
81

40
7

Описание и прейскурант 
на ВСЕ модели стеллажей 
публикуются на микросайте 
о продукции Camshelving по 
адресу: www.cambro.com/
camshelving. Изучите или 
загрузите спецификацию и 
прейскурант на продукцию 
Camshelving. Либо сканируйте 
QR-код.

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
Тел: (49) 7022 90 100 0
Факс: (49) 7022 90100 19
cambrorussia@cambro.com

CAMBRO U.S.A.
Тел: 1(714) 848-1555
Факс: 1(714) 230-4375
international@cambro.com


