
KONEET
Lue lisää osoitteessa mirka.fi

Uuden sukupolven hiomakone
20% tehokkaampi. Pidempi käyttöikä.

DEROS II – enemmän tehoa / pidempi käyttöikä / entistä käyttäjäystävällisempi

Uuden sukupolven Mirka® DEROS II jatkaa menestyksekkään epäkesko- 
hiomakoneen tarinaa lukuisilla parannuksilla käytettävyyteen. Käyttömuka-
vuus on koneessa parhaimmillaan, sillä uuden DEROS II -koneen pitkäikäinen  
harjaton sähkömoottori antaa nyt jopa 20 % enemmän hiomatehoa 
vaivattomaan työskentelyyn vaativissa töissä ja tehokkaassa materiaalin 
poistossa. Kevyen ja hiljaisen Mirka DEROS II -koneen vähäinen tärinä ja 
ainutlaatuinen symmetrinen muotoilu varmistavat, että konetta voi käyttää 
pitkiä aikoja rasittumatta. 

Mirka® DEROS II
Uudistunut Mirka® DEROS. 



Ominaisuudet 

 Jopa 20% tehokkaampi harjaton moottori säilyttää tasaisen nopeuden raskaallakin kuormituksella. 

 Ergonominen muotoilu – matala profiili, kevyt ja hiljainen

 LED-merkkivalot kierrosnopeuden valitsimessa 

 Integroitu tärinänanturi 

 Bluetooth-ominaisuudet (yhdistä myMirka-sovellukseen tärinän seuraamista varten)

 Uusia lisätarvikkeita

  Yhdistämällä DEROS II -koneen Mirkan pölynimuriin ja käyttämällä pölyttömiä 

hiomatuotteita voit parantaa työterveyttä ja -turvallisuutta.

mirka.fi Dedicated to the finish.

Mirka® DEROS II
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KONEETLisävarusteet

Reunasuojus – DEROS II
125 mm (8290125111), 150 mm 

(8290150111), 175 mm (8290175111)

Suojus virtajohdolle ja letkulle
Pituus 3,8 m: MIE6515911 tai 5,8 m: 

MIE6515921 tai 9,8 m: MIE6515931

Käyttötarkoitus* 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 4, 5

MALLI DEROS II 325 / 350 DEROS II 550 DEROS II 5650 DEROS II 625 DEROS II 650 DEROS II 680 DEROS II 750

Tuotekoodi  MID3254044 / MID3504044 MID5504044 – MID6254044 MID6504044 MID6804044 MID7504044

...salkussa – – MID5650404CA – – – –

Alustallan halk. 77 mm 125 mm 125 / 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 175 mm

Teho 300 W 400 W 400 W 400 W 400 W 400 W 400 W

Syöttöjännite 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~ 220 – 240 V ~

Nopeus (k/min) 4 000–10 000 4 000–10 000 4 000–10 000 4 000–10 000 4 000–10 000 4 000–10 000 6 000–9 000

Epäkeskoliike 2,5 / 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 2,5 mm 5,0 mm 8,0 mm 5,0 mm

Paino 0,8 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,1 kg

Melutaso 67 dB 71 dB 71 dB 71 dB 71 dB 71 dB 71 dB

Tärinä 3,1 ja 3,3 m/s2 3,2 m/s2 3,4 m/s2 2,4 m/s2 3,4 m/s2 3,5 m/s2 2,8 m/s2

Uusi koko
DEROS II 750  
= 175 mm:n  

alustalla

*Sektorit, joihin kone sopii parhaiten: rakentaminen ja remontointi (1), puutyöt (2), kolarikorjaukset (3), kuljetus (4) ja veneala (5). Mirka DEROS II 350: pieniin korjauksiin ja 
vaikeapääsyisten paikkojen hiontaan. DEROS II 650: Voimanpesä harjattomalla moottorilla pitää nopeuden tasaisena raskaalla kuormituksella. DEROS II 750: Suurten pintojen hiontaan 
vene- ja ajoneuvoteollisuudessa, kolarikorjauksissa sekä rakentamisen ja remontoinninalalla.


